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OBIEKT: LADOWISKO SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH PRZY SZPITALNYM ODDZIALE
RATUNKOWYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WIELUNIU

ADRES: ul. SZPITALNA 16, 98-300 WIELUN, NR DZIALEK: 30/9, 30/10, 30/13, 30/16, 30/17 -
OBREB 13

INWESTOR: POWIAT WIELUNSKI, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUN

TEMAT: BUDOWA LADOWISKA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA

RATUNKOWEGO NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO SPzZ0OZ

W WIELUNIU

PROJEKT WYKONAWCZY - (ARCHITEKTURA + BRANZE)

ZESPOL PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

GLOWNY PROJEKTANT - ARCHITEKTURA DATA OPRACOWANIA - PODPIS
GERARD PAZDZIOR — magister inzynier architekt 12.2014

upr. nr 401/74/Wm w specjalnosci architektonicznej

ASYSTENT PROJEKTANTA — ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE DATA OPRACOWANIA - PODPIS
MACIEJ WRONA — magister inzynier inzynierii Srodowiska 12.2014

SPRAWDZAJACY - ARCHITEKTURA DATA OPRACOWANIA - PODPIS
RYSZARD DOMINIK SPLAWSKI — magister inzynier architektury 12.2014

upr. nr 171/67 w specjalnoécj architektonicznej

PROJEKTANT — BUDOWA DROG DATA OPRACOWANIA - PODPIS
MATEUSZ ZOGA — magister inzynier budownictwa 12.2014

upr. nr 76/DOS/13 w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog

SPRAWDZAJACY — BUDOWA DROG DATA OPRACOWANIA - PODPIS
ADAM ZOGA - magister inzynier budwnictwa 12.2014

upr. nr 175/88UW w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA - PODPIS
ZBIGNIEW WAWRZYNIAK — magister inzynier elektryk 12.2014

upr. nr UAN.VI-f/3/38/88 w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych

SPRAWDZAJACY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA - PODPIS
ZBIGNIEW BARSZCZYK — magister inzynier elektryk 12.2014

upr. nr UAN.VI-f/3/59/90 w specjalnosci sieci i instalacji elektrycznych

PROJEKTANT — INSTALACJE SANITARNE DATA OPRACOWANIA - PODPIS
ANDRZEJ SPLAWSKI — inzynier inzynierii Srodowiska 12.2014

upr. nr 170/76 w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych

SPRAWDZAJACY — INSTALACJE SANITARNE DATA OPRACOWANIA - PODPIS
JERZY FABISIAK 12.2014

upr. nr 246/80/WBPP w specjalnosci sieci i instalacji sanitarnych
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INWESTOR: OBIEKT: DATA:
POWIAT WIELUNSKI LADOWISKO SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH PRZY | GRUDZIEN
PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM 2014
98-300 WIELUN SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOtU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WIELUNIU, ul. SZPITALNA 16, 98-
300 WIELUN, NR DZIALEK: 30/9, 30/10, 30/13, 30/16,
30/17 - OBREB 13
STADIUM : TEMAT:
BUDOWA LADOWISKA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA
PW RATUNKOWEGO NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO SPZOZ W
WIELUNIU
PROJEKT WYKONAWCZY: ARCHITEKTURA + BRAN ZE
R ——————————SsSsSsSsSsss
CZESC OPISOWA
TOM TYTUL: NR STR.:
SPIS DOKUMENTACJI 2
DZIAL | ZAWARTOSC OPRACOWANIA 4
SLOWNICZEK POJEC 4
ODPISY DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH 4.1-4.
OPIS TECHNICZNY 5 - 36
A - ARCHITEKTURA 5
B — DROGI 17
DZIAL Il C — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 21
D — INSTALACJE SANITARNE 31
E — ROZBIORKA FRAGMENTU KOMINA 34
F — WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 36
G — ZALACZNIKI 37
DZIAL Il OPRACOWANIE GRAFICZNE wg Nrrys.
CZESC GRAFICZNA
NR RYS.: TYTUL: SKALA
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA (TOPOGRAFICZNA) ZE
A-01 WSKAZANIEM RODZAJU, POLOZENIA | WYSOKOSCI PRZESZKOD | 1-15000
LOTNICZYCH ORAZ OBIEKTOW CHARAKT. W PROMIENIU 3,0 km
A-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-500
A03 PROFILE POL WZNOSZENIA | PODEJSCIA (PODLUZNY I| 1-5000
POPRZECZNY) W SKALI POZIOMEJ 1:5000 | PIONOWEJ 1:1000 /1000
A-04 ZNAKI IDENTYFIKACYJNE, OSWIETLENIE NAWIGACYJNE -
A-05 LOKALIZACJA ISTNIEJACEGO HYDRANTU HP80 1-500
A-06 SCHEMAT MONTAZU OPRAW OSI PODEJSCIA 1-20
AO7 1 ZBROJENIE FUND_AMENT()W FL i F2 POD OPRAWY| .
OSWIETLENIOWE Bi C
A-07.2 ZBROJENIE FUNDAMENTU F3 POD OPRAWE HAPI 1-20
A08 WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU — KONSTRUKCJA MASZTU + 1.50
FUNDAMENT BETONOWY
A-09 SCHEMAT MONTAZU LATARNI IDENTYFIKACYJNEJ 1-20
D-01 PLANSZA DROGOWA 1-500
D-02 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1-25
D-03 PRZEKROJ PODLUZNY 1-25/250
E-01 PLAN SIECI ELEKTRYCZNYCH OSWIETLENIA NAWIGACYJNEGO 1-500
LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH
E-02 SCHEMAT STRUKTURALNY UKLADU ZASILANIA NAPIECIEM ]
400/230V ROZDZIELNICY RON-400/230V LADOWISKA
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E-03 SCHEMAT BLOKOWY UKLADU OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO )
LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW SANITARNYCH

E-04 SCHEMAT STRUKTURALNY UKtADU QSWIETLENIA )
EWAKUACYJNEGO LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW

E-05 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY ZASILAJACO- )
STERUJACEJ LADOWISKA RON-400/230V

E-06 SCHEMAT TABLICY TD — STEROWANIA OSWIETLENIEM )
NAWIGACYJNYM LADOWISKA W POMISZCZENIU SOR

E-07 SCHEMAT TABLICY TS — STEROWANIA OSWIETLENIEM )
NAWIGACYJNYM LADOWISKA Z TERENU LADOWISKA

E-08 SCHEMAT TABLICY TOP1 —ZASILANIA | STEROWANIA )
OSWIETLENIEM PRZESZKODOWYM NA BUDYNKU AGREGATU

E-09 SCHEMAT ZASDNICZY SKRZYNKI SL- LAMPY LOTNISKOWEJ -

E-10 SCHEMAT TABLICY TOP2 —ZASILANIA | STEROWANIA )
OSWIETLENIEM PRZESZKODOWYM NA BUDYNKU SZPITALA

E-11 MONTAZ OPRAW TYPU OLI — OSWIETLENIA PRZESZKODOWEGO -

E-12 SCHEMAT STRUKTURALNY SYTEMU CCTV LADOWISKA DLA )
SMIGLOWCOW

E-13 FUNDAMENT F1 POD OPRAWY OSWIETLENIOWA LADOWISKA )
DLA SMIGLOWCOW

E-14 FUNDAMENT F2 POD OPRAWY OSWIETLENIOWA LADOWISKA )
DLA SMIGLOWCOW

1S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE 1-500
SANITARNE

1S-02 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1-100/200
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DZIAL | - ZALACZONE DO OPRACOWANIA DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

= Uzgodnienie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie
= Opinia geotechniczna z przeprowadzonego badania gruntu pod inwestycje

DZIAL Il - OPIS TECHNICZNY

A — ARCHITEKTURA
1. DANE OGOLNE
2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 STAN ISTNIEJACY
4.2 STAN PROJEKTOWANY
BILANS TERENU
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
WPIS W REJESTRZE ZABYTKOW
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
INFORMACJA DOTYCZACA ISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO
10. UWAGI

©CoNo A

B — DROGI
C — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
D — INSTALACJE SANITARNE
E - WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
StOWNICZEK POJ EC WYSTEPUJACYCH W OPRACOWANIU
INWESTYCJA — BUDOWA LADOWISKA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH PRZY SZPITALNYM
\?VDVeFéftﬁEATUNKOWYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOtU OPIEKI ZDROWOTNEJ

INWESTOR, ZAMAWIAJACY — POWIAT WIELUNSKI, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300
WIELUN

ISTN. — ELEMENTY ISTNIEJACE, OBJETE OPRACOWANIEM

PROJ. - ELEMENTY PROJEKTOWANE, OBJETE OPRACOWANIEM
BIOZ — BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

TLOF — PLYTA PRZYZIEMIENIA LADOWISKA

FATO — STREFA PODEJSCIA DO LADOWANIA | STARTU SMIGLOWCA

HEMS — SMIGLOWCOWA StUZBA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (ang. Helicopter Emergency
Medical Service)
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A — ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. DANE OGOLNE
1.1 Obiekt

LADOWISKO SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH PRZY SZPITALNYM ODDZIALE
RATUNKOWYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOtLU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
WIELUNIU.

1.2 Adres

Ul. SZPITALNA 16, 98-300 WIELUN, NR DZIALEK: 30/9, 30/10, 30/13, 30/16, 30/17 -
OBREB 13.

1.3 Inwestor
POWIAT WIELUNSKI, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUN
1.4 Jednostka opracowania

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0.,
PL. SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW.

1.5 Temat opracowania

BUDOWA LADOWISKA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO SPZOZ W
WIELUNIU.

1.6 Materiaty wyj sciowe

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia poszczegolnych rozwigzan projektowych z Inwestorem

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia sporzadzona przez Inwestora
Koncepcja Ladowiska sporzadzona przez Biuro Studiow i Projektow Lotniskowych
POLCONSULT Sp. z 0.0., zalgczona do SIWZ przez Inwestora

Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja niniejszego opracowania

Mapa zasadnicza do cel6w projektowych - skala 1:500

Mapy topograficzne w uktadzie 1992 - skala 1:10 000

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.11.2011r. w sprawie Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego, dotyczgce wymagan dla lgdowisk SOR

Ustawa Prawo Lotnicze

Zalgcznik 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym — Tom I
Lotniska dla smigtowcéw

Robocza inwentaryzacja stanu istniejacego

Uzgodnienia branzowe

Dodatkowe materiaty i dokumentacja techniczna otrzymane od Inwestora

Dane techniczne smigtowca EC-135

1.7 Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest budowa Ladowiska Smigtowcéw Ratunkowych dla potrzeb SOR,
okreslenie danych dla opracowan branzowych i wykonawcy.
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Opracowana dokumentacja tj. projekt wykonawczy stanowi jeden TOM, w ktérym zawarte sg
opracowania nastepujgcych  branz: ARCHITEKTURA, DROGI, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE i SANITARNE.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostang nastepujace zadania:

Wytyczenie Srodka lgdowiska wykona¢ wg. projektu zagospodarowania terenu,
wytyczenie osi startow i lagdowan zgodnie z podanym azymutem. Punkt centrany
ladowiska okreslajg wspotrzedne siatki ukladu wspoétrzednych X i Y na wysokosci
193.00m n.p.m. —wg RYS A-02

Wykonanie ptyty przyziemienia TLOF — okrag o $rednicy #15m —wg RYS A-02 i A-04
Wykonanie opaski chodnikowej strefy FATO — okrag o $rednicy wewnetrznej @25m i
zewnetrznej @26m (szerokos¢ opaski 1m) —wg RYS A-02 i A-04

Wykonanie podioza w strefie FATO pod malowanie oznakowania zmiany kierunku
startu smigtowca (strzatka dwukierunkowa o wymiarach wg opracowania graficznego)
Wykonanie nawierzchni trawiastej strefy FATO —wg RYS A-02 i A-04

Wykonanie odpowiednich nasypéw w celu korekcji istn. uksztattowania terenu pod
proj. ladowisko i droge dojazdowg — wg RYS A-02 i D-01+03

Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej, polegajgce na budowie
dojazdu i dojscia do piyty ladowiska —wg RYS A-02 i D-01+03

Wykonanie drogi dojazdowej od Igdowiska do SOR —wg RYS A-02 i D-01+03

Montaz barier energochfonnych przy stromym podjezdzie drogi dojazdowej na
ladowisko —wg RYS A-02 i D-01+02

Wykonanie drég komunikacyjnych oraz placow manewrowych przy istniejgcych
budynkach szpitalnych w poblizu lagdowiska —wg RYS A-02 i D-01

Demontaz istniejgcej drogi dojazdowej do budynku z agregatem pradotwdérczym i
wykonanie nowej drogi poza terenem lagdowiska —wg RYS A-02 i D-01

Wykonanie wykopdéw pod fundamenty montazowe oswietlenia nawigacyjnego oraz
pozostatych urzadzen lgdowiska — wg RYS A-02

Osadzenie fundamentéw jak wyzej —wg RYS A-02, A-07.1, A-07.2 i A-08

Wykonanie oznakowania pionowego drogi dojazdowej do lgdowiska oraz montaz
tabliczek ostrzegawczych, wg projektu zagospodarowania terenu oraz opracowania
branzy drogowej — RYS A-02

Wykonanie oznakowania dziennego lagdowiska — malowanie odblaskowg farbg biatg
chlorokauczukowg krzyza rownoramiennego strefy TLOF, okregu o srednicy @15m
(szerokosc linii 30cm) strefy TLOF oraz okregu o $rednicy 325,50m (szerokos¢ linii
30cm) strefy FATO. Malowanie farbg czerwong duzej litery ,H" wewnatrz krzyza,
ustawionej zgodnie z gtéwnym kierunkiem lgdowania i startu $migtowca (wg RYS A-
02, RYS A-04). Malowanie odblaskowg farbg biatg chlorokauczukowg oznakowania
zmiany kierunku startu smigtowca — strzatka dwukierunkowa.

Montaz proj. inst. oswietlenia nawigacyjnego ladowiska — wg RYS A-02, A-04 i A-06
Montaz proj. wskaznika kierunku wiatru —wg RYS A-02 i A-08

Montaz proj. latarni identyfikacyjnej ladowiska — wg RYS A-02 i A-09

Montaz proj. szafy zasilajgco-sterowniczej ladowiska — RON —wg RYS A-02

Zasilenie w energie elektryczng proj. szafy RON proj. przewodem zasilajgcym z istn.
zrédta rezerwowanego

Montaz proj. panelu sterowniczego zdalnego TD w dyzurce SOR —wg RYS A-02
Montaz proj. panelu sterowniczego miejscowego TS przy ladowisku —wg RYS A-02
Montaz proj. monitora LCD 19" i cyfrowego rejestratora monitoringu lgdowiska w
dyzurce SOR —wg RYS A-02

Montaz proj. sterownika radiowego ROLC w budynku agregatu —wg RYS A-02
Montaz proj. anteny radiowej ARC sterownika radiowego ROLC na elewacji budynku
agregatu, w poblizu sterownika radiowego ROLC —wg RYS A-02
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= Montaz proj. kamery monitoringu terenu lgdowiska na maszcie wskaznika wiatru — wg
RYS A-02

= Montaz proj. szafki ze sprzetem p.poz. SP na terenie lgdowiska —wg RYS A-02

= Montaz proj. oswietlenia przeszkodowego zmierzchowego na istniejagcym budynku
niskim oraz na budynku z agregatem pradotwérczym —wg RYS A-02

= Montaz proj. kul oznakowania dziennego istn. linii napowietrznej

= Montaz proj. oswietlenia przeszkodowego zmierzchowego na istniejgcym stupie
energetycznym

= Oznakowanie dzienne przeszkodowe na elewacji budynku niskiego — wg RYS A-02

= Likwidacja istniejacej latarni oswietleniowej, stanowigcej przeszkode lotniczg dla
smiglowca — wg RYS A-02

= Woycinka oznaczonych drzew stanowigcych przeszkode lotniczg dla smigtowca — wg
RYS A-02

= Skrécenie istniejacego komina do wysokosci max 200m n.p.m. —wg RYS A-02

= Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby projektowanego wpustu
ulicznego —wg RYS A-02, IS-01i 1S-02

2.1 Charakterystyczne parametry okre slajace wielko $€ robot

Tabela 2.1 Charakterystyczne parametry okre slajace wielko $¢ robot

Lp ZESTAWIENIE OSWIETLENIA NAWIGACYJNEGO ORAZ JEDNOSTKA ILOSC
T POZOSTALYCH URZADZEN LADOWISKA MIARY JEDNOSTEK
1 OPRAWY NAWIGACYJNE PLYTY PRZYZIEMIENIA TLOF szt. 4+3
2 OPRAWY NAWIGACYJNE STREFY PODEJSCIA FATO szt. 12
3 OPRAWY NAWIGACYJNE 0S| GEOWNEGO PODEJSCIA szt. 6
4 OSWIETLENIE PROJEKTOROWE LADOWISKA szt. 4
5 PRECYZYJNY WSKAZNIK SCIEZKI SCHODZENIA - HAPI szt. 1
6 WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU szt. 1
7 LATARNIA IDENTYFIKACYJNA LADOWISKA kpl. 1
8 SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA RON kpl. 1
9 ZDALNY PANEL STEROWNICZY OSWIETLENIEM TD W SOR kpl. 1
10 MIEJSCOWY PANEL STEROWNICZY OSWIETLENIEM TS kpl. 1

MODOL STEROWANIA OSWIETLENIEM NAWIGACYJINYM
11 DROGA RADIOWA Z POKEADU SMIGEOWCA PRZEZ PILOTA kpl. 1
(Radiokontrol ROLC + antena radiowa ARC)
12 KAMERA MONITORINGU TERENU LADOWISKA kpl. 1
13 OSWIETLENIE PRZESZKODOWE ZMIERZCHOWE szt. 4
14 KULE OZNAKOWANIA DZIENNEGO LINII NAPOWIETRZNEJ szt. 4
JEDNOSTKA ILOSC

L.P. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIARY JEDNOSTEK
1 PLYTA PRZYZIEMIENIA TLOF m* 177
2 STREFA FATO m’ 304
3 PODLOZE POD OZNAKOWANIE ZMIANY KIERUNKU STARTU m> 10

WEWNATRZ STREFY FATO
4 OPASKA CHODNIKOWA STREFY FATO m* 81
5 DROGA DOJAZDOWA DO PLYTY LADOWISKA | POZOSTALE m2 1200
DROGI KOMUNIKACYJNE ORAZ PLACE MANEWROWE
6 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO m? 270
BUDYNKU AGREGATU PRADOTWORCZEGO
DOPROWADZENIE PRZEWODU ZASILAJACEGO SZAFE RON mb 110
ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZADZEN OSWIETLENIOWYCH mb 250
LADOWISKA Z RON — PRZEWODY ZAGLEBIONE W ZIEMI

2.2 Ogolne wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

Planowana inwestycja ma na celu umozliwienie transportu chorych do szpitala droga lotniczg
przez catg dobe, a wiec rowniez w nocy. Ladowisko przeznaczone ma byc¢ dla $migtowcow
dzialajgcych w  systemie ratownictwa medycznego i medycznego transportu
miedzyszpitalnego dla aktualnie uzywanych $smigtowcéw ratunkowych, t.j.. EUROCOPTER
EC135 oraz innych typow mieszczacych sie w parametrach technicznych w/w smigtowcow.
Ladowisko dla $migtowcow ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
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bedzie obiektem bezposrednio stuzacym prowadzeniu akcji ratowniczej i bedzie
wykorzystywane tylko do takich celow.

W tym celu projektuje sie okragta ptyte przyziemienia TLOF o srednicy 15m. Proj. piyte
przyziemienia TLOF nalezy wyposazy¢é w proj. os$wietlenie nawigacyjne z oprawg
zagtebiong. Ponad to, lgdowisko nalezy wyposazy¢ w pozostate proj. oprawy oswietlenia
nawigacyjnego, a takze inne urzadzenia sygnalizacyjne niezbedne do prawidtowej i
bezpiecznej nawigacji, takie jak wskaznik wiatru czy latarnia identyfikacyjna ladowiska.
Sterowanie os$wietleniem nawigacyjnym lgdowiska bedzie mozliwe z poziomu szafy
sterowniczej RON zlokalizowanej w budynku agregatu, z tablicy sterowania miejscowego TS
na terenie lgdowiska, z tablicy sterowania zdalnego TD zlokalizowanej w dyzurce SOR oraz
droga radiowg bezposrednio z poktadu smigtowca (radiokontroler ROLC).

SzczegOtowe rozwigzania projektowe w zakresie instalacji o$wietlenia nawigacyjnego i
pozostatych urzadzen na ladowisku przedstawiono w opracowaniu branzy instalacji
elektrycznych — DZIAL 1, C-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 STAN ISTNIEJACY

Teren przeznaczony pod budowe ladowiska znajduje sie na terenie Samodzielnego
Publicznego Zakitadu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu — kierunek na potudnie od budynku
gtdéwnego szpitala. Ladowisko zlokalizowane zostanie na dziatkach o numerach 30/9, 30/10,
30/13 i 30/16, nalezacych do Obrebu ewidencyjnego — WIELUN OBREB 13.

Po stronie poinocnej od lgdowiska w odlegtosci 31,5 m i 28 m wystepujg niskie budynki
nalezace do zaplecza szpitala, w dalszej odlegtosci 64,5m usytuowany jest budynek
czteropietrowy w ktérym miesci sie Szpitalny Oddziat Ratunkowy. W kierunku potudniowo —
wschodnim od ladowiska w odlegtosci 40 m usytuowany jest parterowy budynek z
agregatem pradotwérczym. W kierunku wschodnim wystepuijg istniejgce energetyczne linie
napowietrzne sredniego napiecia w odlegtosci ok. 110 i 130m od srodka ladowiska.

W poblizu terenu przeznaczonego pod ladowisko znajdujg sie wewnetrzne drogi
komunikacyjne i place manewrowe.

Teren niezabudowany wokot Igdowiska to teren trawiasty, ptaski z lokalnymi spadkami i
wystepujacym sporadycznie zadrzewieniem oraz niskg zielenig krzewiastg. Teren jest
uzbrojony w podstawowe sieci.

Zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg geotechniczng, grunt przeznaczony pod lagdowisko
sklada sie wylacznie z sredniozageszczonych piaskow drobnych oraz piaskow srednich do
gtebokosci 3m ppt. Na glebokosci 2m ppt stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, ktorej
zrodio stanowi pobliski réw melioracyjny.

Na podstawie sporzadzonej charakterystyki warunkéw geotechnicznych podtoza
gruntowego, teren zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu wedtug
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

3.2 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRAC ROZBIORKOWYCH

3.2.1 Wycinka drzew koliduj acych z proj. | gdowiskiem
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W celu unikniecia kolizji z proj. ladowiskiem smigtowcéw ratunkowych przyjeto wycinke
wysokich drzew znajdujacych sie w obrebie kierunkow podejscia do lgdowania i startu
Smigtowca.

Drzewa przeznaczone do wyciecia oznaczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu —
RYS A-02.

Charakterystyke poszczegolnych drzew przeznaczonych do wyciecia zestawiono w tabeli
3.2.1 ponizej.

Tabela 3.2.1 - Charakterystyka drzew przeznaczonych  do wycinki

LP (WG PZT) GATUNEK WYSOKOSC (m) | OBWOD (m) UWAGI
1 TOPOLA 25,0 3,00 -
2 TOPOLA 25,0 3,00 -
3 TOPOLA 25,0 3,00 -
4 TOPOLA 25,0 3,00 -
5 TOPOLA 25,0 3,00 -
6 TOPOLA 25,0 3,00 -
7 TOPOLA 25,0 3,00 -
8 TOPOLA 25,0 3,00 -
9 TOPOLA 25,0 3,00 -
10 TOPOLA 25,0 3,50 -
11 JESION 12,0 4,00 drzewo wielopienne
12 JESION 12,0 3,50 drzewo wielopienne
13 DAB 18,0 1,70 -
14 LIPA 15,0 1,50 -
15 LIPA 13,0 1,20 -

Ponadto, obszar wokét lagdowiska nalezy oczysci¢ z wystepujacej niskiej zieleni krzewiastej i
dziko rosnacych drzewek owocowych.

3.2.2 Likwidacja istniej acej latarni o swietleniowej

Przewidziano catkowity demontaz latarni oswietleniowej zlokalizowanej na placu
manewrowym przy istniejgcym niskim budynku zaplecza technicznego szpitala, bedacej w
odlegtosci ok 23m od srodka piyty lgdowiska. Istniejgca latarnia koliduje z gtéwnym
kierunkiem podejscia do ladowania smigtowca. Latarnia zamocowana ha stupie betonowym,
wysokosc¢ ok. 10m. Doktadna lokalizacja latarni wg RYS A-02.

3.2.3 Likwidacja istniej acej drogi dojazdowej do budynku agregatu pr ~ adotwdrczego

Oznaczong w opracowaniu graficznym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS A-02)
istniejgacg droge dojazdowag do agregatu pradotwdrczego nalezy rozebrac. Droga zbudowana
z ptyt betonowych o gr. 15cm. Przyblizona powierzchnia drogi przeznaczonej do rozbiérki —
270m°. Spos6b postepowania z materialem uzyskanym z rozbiorki nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym.

3.2.4 Skrécenie istniej gcego komina

Przewidziano skrdcenie istniejgcego komina przy budynku rezerwowej kottowni, znajdujgcej
sie w poblizu ladowiska, w kierunku potnocnym od piyty ladowiska. Komin o wysokosci
pierwotne] 21m, znajduje sie w bocznej strefie ograniczajacej ladowiska, w odlegtosci ok.
30m od srodka piyty ladowiska i stanowi przeszkode lotniczg dla smigtowca. Komin nalezy
skrécié do wysokosci nie przekraczajgcej 200m n.p.m. — przewidziano demontaz gérnego
segmentu komina o wysokosci 10m.
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Szczegdtowe rozwigzania techniczne odnoscie rozbiorki fragmentu komina przedstawiono w
opracowaniu branzy konstrukcyjnej — DZIAL II, E - ROZBIORKA FRAGMENTU KOMINA.

Doktadna lokalizacja komina wg RYS A-02.

3.3WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI ELEMENT OW BRANZY
BUDOWLANEJ, DROGOWEJ | INSTALACJI SANITARNYCH

3.3.1 Ptyta przyziemienia TLOF

Dla piyty ladowiska przewidziano nastepujacy uklad warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

= Plyta betonowa C35/45 gr. 22 cm
= Folia PEHD 0,3 mm

= Beton C12/15 gr.15cm
= Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr.12cm

Nasyp z gruntu G1
3.3.2 Opaska chodnikowa strefy FATO

Dla opaski chodnikowej strefy FATO przewidziano nastepujacy ukiad warstw konstrukcji
nawierzchni:

= Kostka bet. gr.6cm
= Miat kamienny 0/5 gr.3cm
= Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

Powyzszy uktad nalezy rowniez zastosowac dla wykonania poditoza z kostki betonowej pod
malowanie oznakowania zmiany kierunku startu smigtowca.

3.3.3 Drogi dojazdowe i place manewrowe

Projektowane drogi dojazdowe (w tym droge dojazdowg do plyty przyziemienia TLOF) oraz
place manewrowe proponuje sie wykona¢ w nastepujacej konstrukciji:

= Beton cementowy C35/45 gr. 17 cm
= Folia PEHD 0,3 mm

= Beton C12/15 gr. 12 cm
= Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm
= Nasyp z gruntu G1 lub pospétka CBR225% gr. 20 cm

3.3.4 Odwodnienie ptyty przyziemienia TLOF

Wody opadowe z ptaszczyzny przyziemienia TLOF bedg odprowadzane powierzchniowo
poza ptyte — spadek od srodka ptyty do zewnatrz, zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;j.

3.3.5 Malowanie dziennego oznakowania poziomego pty  ty TLOF i strefy FATO

Na wykonanej ptycie TLOF namalowaé nalezy farbg barwy biatej krzyz réwnoramienny i
okrag o $rednicy @15m (szerokos¢ linii 30cm) wyznaczajacy strefe TLOF oraz farbg barwy
czerwonej duzg litere ,H” wewnatrz krzyza, ustawiong zgodnie z gtdwnym kierunkiem
ladowania i startu Smigtowca (wg RYS A-02 i A-04). Na opasce chodnikowej namalowac
nalezy farbg barwy biatej okrag o Srednicy @25,50m (szeroko$c¢ linii 30cm) wyznaczajacy
strefe FATO (wg RYS A-02 i A-04).

Ponadto, w obszarze strefy FATO, na wykonanym podtozu z kostki betonowej, namalowac
nalezy strzatke dwukierunkowg - oznakowanie zmiany kierunku startu smigtowca. Wymiary
strzatki wg RYS A-04.
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Malowanie nalezy wykonac farbg akrylowg rozpuszczalnikowg do znakowania jezdni ze
szczegoblnym zastosowaniem do lotnisk, o wlasciwosciach antyposlizgowych, posiadajaca
atest higieniczny PZH, przyktadowo typu Start Liner HS lub rownowazne.

3.3.6 Malowanie oznakowania dziennego budynku niski  ego

Oznakowanie dzienne naroznika budynku niskiego zaplecza technicznego, znajdujacego sie
ok. 31m w kierunku wschodnim od Igdowiska — malowane pasma szachownicy barwy biato-
czerwonej, wg rys nr A-02 (Szczeg6t Nr 1 oznakowania dziennego naroznika budynku —
skala 1:50).

3.3.7 Hydrant zewn etrzny p.po z.

W celach ochrony przeciwpozarowej przewidziano istn. hydrant zewnetrzny o DNB8O,
Zlokalizowany ok. 80m na zachdd od piyty ladowiska. Doktadna lokalizacja hydrantu wg RYS
A-05.

3.3.8 Oznakowanie drogowe pionowe drogi dojazdowej oraz tabliczki ostrzegawcze

Przewidziano wykonanie oznakowania pionowego drogi dojazdowej do lgdowiska oraz
montaz tabliczek ostrzegawczych.

Pionowy znak drogowy — zakaz wjazdu wraz z tabliczkg ostrzegawczg — ,Uwaga miejsce
ladowan i startow $migtowca (...)” nalezy zamontowac¢ bezposrednio przy drodze dojazdowej
do piyty ladowiska, u podnéza projektowanej skarpy przy skrzyzowaniu wewnetrznych drég
komunikacyjnych — lokalizacja wg RYS A-02.

Ponadto, w obszarze lgdowiska dodatkowo umiesci¢ nalezy dwie tabliczki ostrzegawcze -
.Uwaga miejsce ladowan i startow $migtowca (...)". Jedng tabliczke zamontowa¢ nalezy na
niskim stupku stalowym (wysokos¢ ok. 1,50m), na wschod od ladowiska, przy proj. drodze
dojazdowej do budynku agregatu pradotwoérczego, drugg tabliczke natomiast przymocowaé
nalezy do istniejagcego ogrodzenia, znajdujacego sie na potudnie od lagdowiska. Lokalizacje
tabliczek przedstawiono w opracowaniu graficznym — RYS A-02.

Charakterystyke i specyfikacje wykonania tabliczek przedstawiono w Zalgczniku Nr 1,
zalgczonym do niniejszego opracowania.

3.4 OSWIETLENIE NAWIGACYJNE L ADOWISKA | POZOSTALE URZ ADZENIA
3.4.1 Oswietlenie nawigacyjne strefy przyziemienia - TLOF

Nalezy zastosowa¢ cztery oprawy zagtebione, przyktadowo: THORN IN-OMH Ilub
réwnowazne, swiecace w barwie bialej, rozmieszone w rogach strefy przyziemienia. Oprawy
wyposazone powinny by¢ w zogniskowang zarowke halogenowag o mocy 50W, zasilanie 230
Vac, wystajgce poza otaczajacy teren max ok. 10mm. Wszystkie elementy zewnetrzne
powinny by¢é wykonane w odlewie z hartowanego stopu aluminium. Wszystkie mocowania i
potaczenia wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz opraw wg wytycznych producenta.

Ponadto, dodatkowo nalezy zastosowa¢ 3 oprawy o parametrach jak wyzej, na potrzeby
oznakowania zmiany kierunku startu smigtowca — strzatka dwukierunkowa, wg. RYS A-04.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — oprawa ,,A")

Zastosowane oswietlenie zgodne z Zalgcznikiem 14, tom |Il, do Konwencji o
miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.
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3.4.2 Oswietlenie nawigacyjne strefy podej $cia do | gdowania i startu - FATO

Nalezy zastosowa¢ 12 opraw nadziemnych, przyktadowo: THORN F 2.1 lub rownowazne,
Swiecacych w barwie biatej, rozmieszczonych w réwnych odstepach po zewnetrznej stronie
strefy podejscia do lgdowania i startu (zgodnie z opracowaniem graficznym), w odlegtosci 1,5
m od zewnetrznej krawedzi strefy FATO. Oprawy wyposazone powinny by¢ w zaréwke o
mocy 75 W, zasilanie 230 Vac, wystajgce poza otaczajacy teren do 25cm, wyposazone w
zlacze tamliwe, z oprawkg E27, z przezroczystym kloszem. Wszystkie mocowania i
potaczenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz opraw na fundamencie
betonowym, wg wytycznych producenta oraz wg zatgczonego opracowania graficznego.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — oprawa ,B")

Zastosowane oswietlenie zgodne z Zalgcznikiem 14, tom |Il, do Konwencji o
miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.

3.4.3 Linia o $wietlenia nawigacyjnego gtéwnego kierunku pode;j $cia do | gdowania

Nalezy zastosowa¢ 6 opraw nadziemnych, przykladowo: THORN F 2.1 lub réwnowazne,
Swiecacych w barwie biatej, rozmieszczonych w odstepach co 5 m wzdtuz osi podejscia do
ladowania i startu. Usytuowane na gtownym kierunku podejscia do ladowania, zgodnie z
opracowaniem graficznym. Oprawy wyposazone powinny by¢é w zaréwke o mocy 100 W,
zasilanie 230 Vac, wystajgce ponad poziom ptaszczyzny TLOF do 25cm, wyposazone w
zlagcze tamliwe, z oprawkg E27, z przezroczystym kloszem. Wszystkie mocowania i
potaczenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz opraw na fundamencie
betonowym, wg wytycznych producenta oraz wg zalgczonego opracowania graficznego.
Wysokos¢ posadowienia Swiatet poza nasypem wyréwnac z poziomem posadowienia opraw
krawedziowych strefy FATO za pomoca (w zaleznosci od wysokosci) masztéw ze zlgczem
tamliwym lub masztow przechylnych réznej wysokosci, wg RYS A-06.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — oprawa ,,C")

Zastosowane oswietlenie zgodne z Zalgcznikiem 14, tom |Il, do Konwencji o
miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.

3.4.4 Oswietlenie projektorowe | agdowiska

Nalezy zastosowa¢ 4 reflektory halogenowe, przykladowo: THORN PRT3 lub réwnowazne,
Zlokalizowane prostopadle do kierunku podejscia do lgdowania smigtowca po obu bokach
ladowiska patrzac od strony podejscia, zlokalizowane poza linig swiatet FATO, oddalone o 3
m od zewnetrznej krawedzi strefy FATO, doswietlajgce plyte ladowiska po przyziemieniu
smiglowca. Reflektor wyposazony w zaréwke halogenowg o mocy 500 W, zasilanie 230 Vac.
Wszystkie mocowania i polgczenia powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto,
zastosowa¢ nalezy blokade uniemozliwiajaca réwnoczesne zalgczenie oswietlenia
nawigacyjnego ladowiska i oswietlenia projektorowego.

Lokalizacja reflektorbw zgodnie z opracowaniem graficznym. Montaz wg wytycznych
producenta.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — ,P”)

3.4.5 Precyzyjny wska znik sciezki schodzenia HAPI

Nalezy zastosowac¢ przyktadowo: THORN HBA lub réwnowazne, zlokalizowane po prawej
stronie strefy przyziemienia TLOF w osi prostopadiej do osi gt kierunku podejscia.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w dwie zogniskowane lampy halogenowe o mocy 250
W kazda, zasilanie 230 Vac. Urzadzenie powinno by¢ instalowane na czterech tamliwych
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nogach z mozliwoscig regulacji. Montaz urzadzenia wg wytycznych producenta oraz wg
zalgczonego opracowania graficznego. Kat ustawienia HAPI — 12°.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — ,HAPI")
3.4.6 Wskaznik kierunku wiatru

Na terenie lgdowiska nalezy zamontowa¢ wskaznik kierunku wiatru, przyktadowo: WKW-01-
01-01 lub réwnowazne, o wysokosci catkowitej max 8m. Lokalizacja wskaznika zgodnie z
opracowaniem graficznym. Wskaznik kierunku wiatru sktada¢ powinien sie z konstrukcji
wsporczej tamanej, rekawa oraz oswietlenia halogenowego i przeszkodowego. Konstrukcja
wsporcza — stup stalowy famany, z mozliwoscig ztozenia do pozycji serwisowej. Zasilanie
230 Vac. Montaz wskaznika na fundamencie betonowym, wg wytycznych producenta.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — ,W")
Konstrukcje wsporczg masztu wraz z fundamentem wykona¢ wg RYS A-08.

Zastosowany wskaznik kierunku wiatru zgodny z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie Szpitalnego Oddziatlu Ratunkowego oraz Zatgcznika
14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.

3.4.7 Latarnia identyfikacyjna | adowiska

Dookolna lampa bltyskowa swiecaca w kolorze biatym, przyktadowo: THORN F30 Iub
réwnowazne, zlokalizowana na dachu budynku wysokiego, zgodnie z opracowaniem
graficznym. Latarnia identyfikacyjna ladowiska powinna posiada¢ automatyczng regulacje
intensywnosci poprzez czujnik zmierzchowy. Latarnia kompletha w glowice swietlng ze
zrédlem ksenonowym o mocy 200 W, zasilanie 230 Vac, czujnik fotoelektryczny, sterownik z
zasilaczem oraz kable podtaczeniowe pomiedzy elementami.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — L"), montaz wg RYS A-09.

Zastosowana latarnia identyfikacyjna zgodna z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz Zatgcznika
14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - ICAO.

3.4.8 Szafa zasilaj qco-sterownicza | gdowiska

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza RON - 400/230V zamontowana wewnatrz budynku z
agregatem pradotworczym. Proj. rozdzielnia RON zapewni mozliwos¢ lokalnego sterowania
oswietleniem nawigacyjnym. Szafa powinna zosta¢ wyposazona w zabezpieczenia
réznicowo — pragdowe oraz nadprgdowe. Ponadto, powinna umozliwi¢ wybor stopnia
intensywnosci i zalgczenie swiatet strefy przyziemienia TLOF, FATO, podejscia oraz
zalgczanie poszczegoélnych obwoddéw: wskaznik kierunku wiatru, reflektory, latarnia
identyfikacyjna. Rozdzielnia jako punkt nadrzedny powinna posiada¢ mozliwos¢ wyboru
miejsca sterowania: ,lokalne” lub przekazanie sterowania w pozycji ,zdalnej”. Szczego6towe
rozwigzania projektowe przedstawiono w opracowaniu branzy instalacji elektrycznych — TOM
II, C-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 i A-04 (oznaczenie na rysunku — ,RON")
3.4.9 Tablice sterownicza zdalna i miejscowa
W dyzurce SOR nalezy zlokalizowa¢ tablice zdalnego sterowania TD, natomiast

bezposrednio na ladowisku zamontowacC nalezy tablice miejscowego sterowania TS. W
przypadku ustawienia rozdzielni RON w pozycji ,zdalnej”, jej funkcje sterownicze powinny
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zostac przeniesione na tablice TS. Gdy rozdzielnia RON jest ustawiona w pozycji ,lokalnej”,
tablica jest nieaktywna.

Tablica TD powinna umozliwi¢ identyczne opcje sterownia jak rozdzielnia RON i TS przy
ladowisku. Rozdzielnia RON ma zosta¢ skomunikowana z tablicg TD w SOR projektowanym
przewodem sterowniczym. SzczegOtowe rozwigzania projektowe przedstawiono w
opracowaniu branzy instalacji elektrycznych — DZIAL 1l, C-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

3.4.10 Sterownik radiowy — Radio kontroler

System sterowania zalgczania o$wietlenia nawigacyjnego lagdowiska ma by¢ przygotowany
do wspodlpracy ze sterownikiem radiowym ROLC. Po zainstalowaniu sterownika radiowego
oraz przy ustawieniu rozdzielni RON w pozycji ,zdalnej”, a panelu sterowniczego TD w SOR
przetaczonego z pozycji ,pulpit” na ,radio” - bedzie istniata mozliwosc zatgczenia oswietlenia
z pokladu s$Smiglowca za pomocg radia pokladowego. Poprzez odpowiednig liczbe
.przycisnie¢” pilot bedzie w stanie zatgczy¢é oswietlenie nawigacyjne strefy TLOF, FATO i
podejscia oraz wskaznik kierunku wiatru i latarnie identyfikacyjng. Reflektory pozostajg
zalgczane recznie z panelu sterowniczego lub szafki RON i TS przy ladowisku (po
przyziemieniu $migtowca).

Sterownik radiowy powinien by¢ wyposazony w antene umozliwiajgcg komunikacje radiowg
Zz pokfadem $miglowca. Sterownik powinien posiada¢é miejscowg mozliwos¢ regulacii
czestotliwosci pracy w zakresie 118-136 MHz oraz powinien by¢ wyposazony w
automatyczny wytgcznik czasowy ustawiony na 15min. Sterownik radiowy ROLC nalezy
zamontowa¢ w budynku agregatu. Antene sterownika radiowego przymocowaé nalezy do
elewacji budynku agregatu, w poblizu sterownika ROLC.

Lokalizacja anteny sterownika radiowego zgodnie z RYS A-02 (oznaczenie na rysunku —
LARC")

3.4.11 Kamera monitoringu terenu | gdowiska

Nalezy zastosowaC system monitoringu ptyty lgdowiska poprzez zastosowanie kamery
zapewniajgcej mozliwos¢ pracy réwniez w nocy. Monitoring ma zapewnia¢ mozliwosé
rejestracji i archiwizacji obrazu. System monitoringu ma zapewnia¢ mozliwos¢ podgladu
stanu pracy urzadzen na ptycie lgdowiska. Proj. kamere monitoringu zamontowac nalezy na
maszcie proj. wskaznika kierunku wiatru.

Lokalizacja zgodnie z RYS A-02 (oznaczenie na rysunku — ,K")

Archiwizacja nagran z monitoringu lgdowiska zapewniona bedzie przy uzyciu proj. cyfrowego
rejestratora zlokalizowanego w dyzurcei SOR, do ktérego przekazywany bedzie obraz
monitoringu ladowiska. Szczegdtowe rozwigzania projektowe przedstawiono w opracowaniu
branzy instalacji elektrycznych — DZIAL 11, C-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Podglad obrazu z monitoringu lagdowiska umozliwiony bedzie przy uzyciu proj. monitora LCD
o przekatnej ekranu 19”, zlokalizowanego w dyzurce SOR.

3.4.12 Wolnostoj aca szafka na sprz et p.po z.

Zaprojektowano szafke wolnostojaca z blachy stalowej nierdzewnej, zamykang zamkiem
EURO z mozliwoscig zalozenia plomby, bgdz na zamek patentowy z systemem ,zbij
szybke”. Szafka lakierowana farbg barwy czerwonej (RAL 3000).

Szafke wyposazy¢ nalezy w nastepujacy sprzet p.poz.:
= Agregat proszkowy (25 kg) — 1 szt.
= Gasnica proszkowa (4 kg) — 2 szt.
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= Gasnica sniegowa (5 kg) — 2 szt.
= Waz ttoczny W52 o dlugosci 20m  — 4 szt.
= Pragdownica — 1 szt.
= Koc gasniczy — 2 szt.

Lokalizacja szafki p.poz. zgodnie z RYS A-02 (oznaczenie na rysunku — ,SP”)

3.4.13 Oswietlenie przeszkodowe zmierzchowe

Nalezy zastosowaC 3 oprawy Swiatet przeszkodowych, zmierzchowych. Lampa niskiej
intensywnosci, czasowa, typu LED, o max mocy 3W, zasilane pradem statym 230V, klasa
odpornosci IP68. Oprawy zamontowac nalezy na niskim budynku na wschod od lagdowiska
(oprawy D1 i D2) oraz na budynku z agregatem pradotwérczym (oprawa D3).

Dodatkowo nalezy zastosowaé 1 solarng oprawe Swiatla przeszkodowego, zmierzchowego,
o lampie niskiej intensywnosci, czasowa, typu LED, o max mocy 3W, zasilang zintegrowang,
baterig stoneczng. Oprawe nalezy zamontowac na istniejagcym stupie energetycznym,
znajdujacym sie na kierunku podejscia do lagdowania $migtowca.

Lokalizacja opraw przeszkodowych zgodnie z RYS A-02 (oznaczenie na rysunku — Swiatta
,,D”)

3.4.14 Kule oznakowania dziennego istniej gcej linii napowietrznej

Na przewodzie istniejgcej linii napowietrznej, znajdujacej sie na kierunku podejscia do
ladowania $migtowca, w odlegtosci ok. 110m od piyty ladowiska, przewidziano montaz 4 kul
ostrzegawczych o srednicy 0,6m. Kule w kolorach czerwonym i bialym powinny byc¢
rozmieszczone przemiennie. Odlegtosci pomiedzy sasiednimi kulami i konstrukcjg nosna linii
przyja¢ wg opracowania graficznego — RYS A-02.

Lokalizacja kul oznakowania dziennego zgodnie z RYS A-02 (oznhaczenie na rysunku — ,KO”)
4. BILANS TERENU

Patrz pkt 2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Ladowisko dla smigtowcow zgodnie z dokumentacjg geotechniczng nie lezy na terenie
dziatalnosci gorniczej.

6. WPIS W REJESTRZE ZABYTKOW
Teren objety opracowaniem na dziatkach nr. 30/9, 30/10, 30/13, 30/16 i 30/17 nie jest
wpisany do rejestru zabytkow. Obrys terenu w strefie wzlotow nie lezy w strefie ingerencji

konserwatora.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W celach ochrony przeciwpozarowej przewidziano istn. hydrant zewnetrzny o DNB8O,
zlokalizowany ok. 80m na zachod od piyty ladowiska, zgodnie z RYS A-02 i RYS A-05.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja, oprocz hatasu spowodowanego startem i lagdowaniem $migtowca
ratunkowego, ktéry jest krétkotrwaly i sporadyczny, nie ma negatywnego wplywu na
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srodowisko. Loty na ladowisko sg dozwolone, w przypadku dowozu / wywozu ciezko chorej
osoby, celem ratowania zycia. Nie stosuje sie wydawania Decyzji w zakresie o
dopuszczalnym poziomie hatasu w razie potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczych.

W $Swietle obowigzujacych przepisow planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
zaliczone do przedsi ewzieé mogacych znacz aco oddziatywa ¢ na $rodowisko i nie
podlega procedurze oceny oddziatywania na  srodowisko , bowiem przepisy 8 3 pkt 59
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213 poz. 1397),
wytaczajg ladowiska dla centrow urazowych, o ktérych mowa w ust awie z dnia 8
wrzesnia 2006 roku o Pa Astwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.
1410, z pOzn. zm.) przeznaczone wyt acznie dla $migtowcéw ratunkowych , z
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

9. KOLIZJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH Z S| ECIAMI
MELIORACYJNYMI

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejacymi sieciami melioracyjnymi.

10. INFORMACJA DOTYCZACA ISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w zakresie art. 36a pkt. 1-7 o ile nie spowodujg one
naruszenia obowigzujacych przepiséw i zasad wiedzy technicznej.

11. UWAGI

1. W opracowaniu nie uwzgledniono nastepujacych aspektow:
= przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
= etapowania realizacji
= charakterystyka energetyczna obiektu, poniewaz w/w sprawy i inne nie
dotyczg przedmiotowego opracowania

2. Zastosowane: sprzet i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa i
atesty do ich stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

3. Wszystkie uzyte oznaczenia typow oraz nazw producentéw materiatow i urzadzen
stanowig tylko rozwigzanie przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych
typdw oraz producentéw materiatow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz
przyktadowe, po wyrazeniu zgody przez Projektanta i Uzytkownika.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Maciej Wrona
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B — DROGI

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH
PRZY SOR SPZOZ W WIELUNIU

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy budowy Igdowiska dla
Smigtowcow ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu przy ul.
Szpitalnej 16.

W zakres niniejszego projektu wchodzg :
- budowa ptyty Iadowiska,
- budowa drogi dojazdowej miedzy lagdowiskiem i SOR,
- przebudowa istniejacych drog i placow wewnetrznych.

1.2. Podstawa opracowania

. umowa z Inwestorem,

= uzgodnienia z Inwestorem,

= uzgodnienia z LPR,

= koncepcja projektowa,

= opinia geotechniczna wykonana przez ,Geomar”, listopad 2014

= Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie
wymagan dla ladowisk (Dz.U. nr 170, poz. 1791 z 2004 r)

= inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

= uzgodnienia branzowe,

= zalgcznik do rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.11.2011 ws. wymagan
dla ladowisk szpitalnych oddziatéw ratunkowych,

. dane techniczne smigtowca EC-135.

2. Stan istniej acy

Projektowane Iagdowisko zlokalizowano na dzialce SPZOZ w Wieluniu. Teren bezposrednio
przeznaczony pod ladowisko jest niezagospodarowany. Opada on w kierunku zachodnim.
Sasiaduje on z budynkami gospodarczymi. Nawierzchnie przylegajace do ww. obiektéw sg w
zlym stanie technicznym. Posiadajg nawierzchnie betonowa, z ptyt betonowych azurowych,
cze$¢ posiada nawierzchnie z kruszywa.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng wierzchnig warstwe podioza gruntowego stanowi
nasyp niebudowlany ziozony z gleby, gliny, piasku, gruzu, drewna, plastiku. Ponizej
wystepujg piaski. Wode gruntowg stwierdzono w poblizu istn. cieku wodnego na rzednej
bezwzglednej ok. 187,20 m npm.

PROJEKT WYKONAWCZY — LADOWISKO SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH PRZY SPZOZ W WIELUNIU
OPRACOWANIE: mgr inz. MACIEJ WRONA, GRUDZIEN 2014 17



@ BSIPPS Z BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SEUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z O.0.
BURD STUPOW! FRaETEY Sz R P, SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, TEL.: 71 355-73-66

3. Rozwi gzania sytuacyjno-wysoko sciowe

Zaprojektowano ladowisko o wymiarach strefy FATO 27x27 m z piytg przyziemienia o
ksztatcie kota o srednicy 15,0m. Wokét ladowiska zostanie wykonana opaska szer. 1,0 m z
kostki bet.

Z uwagi na przeszkody terenowe w poblizu proj. ladowiska, zostanie ono wykonane na
nasypie. Zostanie ono wykonane ok. 3,0 m ponad poziomem istn. terenu.

Do ladowiska zaprojektowano droge dojazdowg szer. 4,0m. Ze wzgledu na réznice
wysokosci, dla projektowanej drogi dojazdowe] przewidziano maksymalny spadek podtuzny
5%.

W zwigzku z lokalizacjg ladowiska konieczne jest przebudowanie drég i placow
manewrowych przy sasiadujgcych obiektach szpitalnych. Nalezy wybudowa¢ nowg droge
dojazdowg do budynku agregatu. Wysokosciowo projektowane drogi i place dowigzano do
istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejacych nawierzchni.

SzczegOly rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych pokazano na planszy zagospodarowania
terenu.

4. Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanych nawierzchni przewiduje sie nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Ptyta | gdowiska
- ptyta betonowa C35/45 gr. 22 cm
zbrojona gérg i dotem siatkami @12, 20x20 cm
- folia PEHD 0,3 mm
- beton C12/15 gr.15cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm
- nasyp z gruntu G1

Warstwe kruszywa w konstrukcji pityty przyziemienia nalezy zagesci¢ do uzyskania
E,=120MPa, I1s21,0.

Drogi dojazdowe i place manewrowe:

- beton cementowy C35/45 gr.17cm
- folia PEHD 0,3 mm

- beton C12/15 gr.12cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm

- nasyp z gruntu G1 lub pospétka CBR225% gr. 20 cm

Warstwe kruszywa w konstrukcji drogi dojazdowej nalezy zagescic do uzyskania
E,=140MPa, I1s21,0.

Warstwe pospoiki w konstrukcji drogi dojazdowej nalezy zagesci¢ do uzyskania E,=100MPa,
Is=1,0.

Opaska:
- kostka bet. gr.6cm
- miat kamienny 0/5 gr.3cm
- kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

Warstwe kruszywa w konstrukcji chodnika nalezy zagesci¢ do uzyskania E,=80 MPa, 1s=1,0.
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Ograniczenie nawierzchni drég i placéw (w miejscach zaznaczonych na planszy) stanowi
kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm z oporem.

Ograniczenie nawierzchni opaski stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na fawie
betonowej C8/10 gr. 10 cm z oporem.

Lokalnie wzdtuz krawedzi placu zaprojektowano $ciek z elementow prefabrykowanych
ustawionych na tawie bet. C12/15.

Szczegbly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach  konstrukcyjnych
nawierzchni.

Szczeliny

W nawierzchni lagdowiska nalezy wykona¢ szczeliny pozorne w uktadzie 5x5 m.
W nawierzchni drogi dojazdowej nalezy wykonac¢ szczeliny pozorne i petne.
Szczeliny pelne (0 szer. 20 mm) nalezy wykonac :

- wzdtuz kraweznikéw,

- wzdtuz scieku z elementow prefabrykowanych,

- wokot wszystkich obcych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Pozostatg nawierzchnie betonowg drog dojazdowych nalezy podzieli¢ szczelinami pozornymi
tak, aby powierzchnia zdylatowana nie przekraczata 25m?, a diuzszy wymiar tej powierzchni
nie przekraczat 6,0m.

5. Odwodnienie

Odwodnienie ptyty przyziemienia oraz drogi dojazdowej odbywac sie bedzie powierzchniowo
w teren. W Scieku zaprojektowano jeden wpust wigczony do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

6. Roboty ziemne

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdemontowac istniejace nawierzchnie oraz zdjaé
warstwe darni i/lub humusu w miejscu wystepowania. Pod projektowane nawierzchnie nalezy
usnac¢ catos¢ nasypu niekontrolowanego.

Zasadnicze roboty ziemne pod piyte lgdowiska sprowadzajg sie do wykonania nasypow.
Lokalnie pod drogi i place manewrowe nalezy wykona¢ korytowanie. Nasyp z gruntu G1
nalezy usypywac i zageszcza¢ warstwami o grubosci dostosowanej do sprzetu jakim bedzie
dysponowat wykonawca. Dno koryta lub wierzchnig warstwe nasypu nalezy zagesci¢ do
uzyskania 1s=1,0m.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

Przed przystgpieniem do robo6t nawierzchniowych nalezy skontrolowa¢ zageszczenie
zasypek po pracach instalacyjnych.

7. Oznakowanie poziome | gdowiska
Na wykonanej ptycie TLOF namalowa¢ nalezy farbg barwy biatej krzyz réwnoramienny i

okrag o $rednicy @15m (szerokos$¢ linii 30cm) wyznaczajacy strefe TLOF oraz farbg barwy
czerwonej duzg litere ,H” wewnatrz krzyza, ustawiong zgodnie z gtdwnym kierunkiem
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ladowania i startu smigtowca. Na opasce chodnikowej namalowa¢ nalezy farbg barwy biatej
okrag o srednicy $25,50m (szerokos¢ linii 30cm) wyznaczajacy strefe FATO.

Ponadto, w obszarze strefy FATO, na wykonanym podtozu z kostki betonowej, namalowac
nalezy strzatke dwukierunkowsg - oznakowanie zmiany kierunku startu smigtowca.

Malowanie nalezy wykonac¢ farbg akrylowg rozpuszczalnikowg do znakowania jezdni ze
szczegllnym zastosowaniem do lotnisk, o wtasciwosciach antyposlizgowych, posiadajaca
atest higieniczny PZH, przykladowo typu Start Liner HS lub réwnowazne. Powierzchnie
malowane nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym i wizualnym.

Szczegoblowe rozwigzania projektowe odnosnie malowania oznakowania poziomego zawarto
w opracowaniu architektonicznym — TOM II, A-ARCHITEKTURA.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mateusz Zoga

PROJEKT WYKONAWCZY — LADOWISKO SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH PRZY SPZOZ W WIELUNIU
OPRACOWANIE: mgr inz. MACIEJ WRONA, GRUDZIEN 2014 20



@ BSIPPS Z BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SEUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z O.0.
BURD STUPOW! FRaETEY Sz R P, SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, TEL.: 71 355-73-66

C — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH
PRZY SOR SPZOZ W WIELUNIU

1. Zakres projektu obejmuije:

instalacje elektryczng zasilania rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej ladowiska
RON-400/230V ; .

instalacje elektryczng sterowania i sygnalizacji zdalnego oswietleniem lagdowiska ;
instalacje elektryczna linii $wiatta gtéwnego kierunku podejscia do lagdowania ;
instalacje elektryczng Swiatta krawedziowego ptyty lgdowiska ;

instalacje elektryczng Swiatta przyziemienia ptyty ladowiska ;

instalacje elektryczng sytemu wskaznika kgta sciezki schodzenia HAPI ;

instalacje elektryczng zasilania wskaznika wiatru ;

instalacje elektryczng zasilania oprawy btyskowej z kodem Iadowiska dla $migtowcéw;
instalacje elektryczng zasilania radio controller RC zalgczajacy ze $Smiglowca 2
obwody

= osSwietlenia lgdowiska

= instalacje monitoringu lgdowiska;

= instalacje ochrony przeciwporazeniowej .

1.1 Dane wyj $ciowe.

-napiecie zasilania 230/400V  50Hz

-klasa izolacji 1kV

-dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa szybkie samoczynne wylgczenie zasilania
-pomiar energii elektrycznej istniejgcy szpitala .

1.2 Instalacja elektryczna zasilania rozdzie Inicy zasilaj gco — steruj gcej |adowiska
RON-400/230V.

Do rozdzielnicy oswietlenia nawigacyjnego RON nalezy doprowadzi¢ gwarantowane
napiecie 400/230V . Zasilanie takie odbywac sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy n.n.
R-400/230V usytuowanej w budynku agregatu pradotworczego . W przypadku zaniku
napiecia podstawowego powinno samoczynnie zataczy¢ sie projektowane urzadzenie UPS.
W tym celu zaprojektowano urzadzenie SZR typu ATICKS.

Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez odbiory elektryczne lagdowiska odbywaé bedzie
poprzez istniejgcy pomiar energii elektrycznej Szpitala.

Projektowana linia kablowa, YKY 5 x 6mm2 zasilajgca rozdzielnice RON utozona bedzie na
tynku przy pomocy uchwytow mocowanych do $ciany.

1.3 Instalacja elektryczna o $wietlenia | gdowiska .

Instalacja elektryczna oswietlenia lgdowiska zasilana i sterowana bedzie z projektowanej
szafki RON-400/230V, usytuowanej w pomieszczeniu agregatu pradotwérczego . Z w/w
szafki zasilana bedzie instalacja elektryczna, wykonana kablami YKYZo 5 (4,3x2,5)mm?
utozonymi w ziemi na gtebokosci 0.7m .

Przy przejsciu przez drogi, w przypadku kolizji z projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
kabel utozony bedzie w rurach ochronnych PVC DVK o srednicy 50mm, koloru
niebieskiego.

Przy ukfadaniu kabla nalezy zachowa¢ odlegtosci od podziemnego uzbrojenia i sieci.
Wszystkie rury powinny miec¢ taka dtugos¢ , aby po obu stronach skrzyzowania pozostawato
co najmniej 0,5 m. Kabel uktadac linig falistg i zaopatrzy¢ w opaski. Tres¢ opisu na opaskach
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uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem . Opaski nalezy umieszczaé na kablu co 10m oraz
w miejscach, w ktérych znajdowaé bedg sie przepusty. Roboty zwigzane z budowa linii
kablowej 0,4kV nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego. Utozy¢ kabel w wykopie na
0,1m warstwie piasku i przykry¢ 0.1 warstwg piasku oraz 0,15m warstwg gruntu rodzimego,
na ktérej utozyc¢ folie z PVC koloru czerwonego grubosci 0,5mm. Roboty kablowe prowadzi¢
zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie PN-76/E-05125. Na w /w proj. linie
kablowg 0,4kV nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji, i sprawdzi¢ ciggtosci
potaczen . Linie kablowe przed zakryciem podlegajg odbiorowi przez Inwestora. Nalezy
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowych. Szczegélty tras  kablowych
przedstawiono na planie zagospodarowania. Linie kablowe wykonane beda kablami wg
wykazu przedstawionego w zatgczonej liscie kablowe;j.

1.4. Oswietlenie nawigacyjne | adowiska - podstawowe:
1.4.1. Pole wzlotéw FATO:

Obrys FATO w odlegtosci okoto 1,0 m na zewnatrz od jego granicy bedzie oznaczony

liniig swiatet krawedziowych biatych oznaczonych na rysunku literg ,,B”, w rozstawie co 9,67
m wzdluz czterech  bokdéw, umieszczonych do 25cm  nad  powierzchnig terenu.
Przewiduje sie oSwietlenie dwunastoma oprawami nawigacyjnymi THORN typu F2.1,
75 W . Wysokos¢ montazu swiatet krawedziowych: max 25 cm w stosunku do poziomu
otaczajgcego terenu. Kolor $wiatet bialy. Oprawy nalezy zamontowa¢ na fundamentach
betonowych, o gtebokosci posadowienia wieksze] niz strefa przemarzania. Podstawe
oprawy zagtebionej nalezy zamontowa¢ do fundamentu za pomoc g masy zalewowej na
bazie poliuretanu do instalacji opraw zagtebionych PMS-4 lub o parametrach réwnowaznych.
Zasilanie opraw pola wzlotéw zaprojektowano jako oddzielny obwdd z rozdzielnicy
zasilajgco - sterujgcej RON-400/230V  usytuowanej przy plycie ladowiska .Napiecie
zasilania opraw naziemnych i zagilebionych 230V AC. Przed oprawa nalezy wykonaé
rozgatezienie przy pomocy mufy np. typu T. Oprawe nalezy zasili¢ od mufy kablem

HO7RN-F 3x2.5mm2 lub YKYzo 3x2,5mm?2.

1.4.2. Strefa przyziemienia TLOF:

Na rogach ptaszczyzny przyziemienia - piyty betonowej, zaprojektowano cztery oprawy
nawigacyjne zagtebione typu IN-OMH oznaczone na rysunku literg ,A” , zlicowane z
powierzchnig ptyty. Kolor swiatta biaty. Oprawy wyposazone powinny byé w zogniskowang
zarbwke halogenowag o mocy 50W, zasilanie 230V AC. Oprawy nalezy zamontowac¢ na
fundamentach betonowych, o gtebokosci posadowienia wiekszej niz strefa przemarzania.
Podstawe oprawy zagiebionej nalezy zamontowa¢ do fundamentu za pomocg masy
zalewowej na bazie poliuretanu do instalacji opraw zagtebionych PMS-4 lub o
parametrach rownowaznych. Zasilanie opraw strefy przyziemienia nalezy wykonac jako
oddzielnym obwodem z rozdzielnicy zasilajaco - sterujgcej RON-400/230V.

Przed oprawg nalezy wykona¢ rozgatezienie przy pomocy mufy np. typu T. Oprawe nalezy
zasili¢ od mufy kablem HO7RN-F 3x2.5mm2 lub YKYZ0 3x2,5mm?2.

1.4.3. Linia swiatet gtbwnego kierunku podej $cia:

Nalezy zastosowac 6 opraw nadziemnych, THORN F 2.1 lub rownowaznych, swiecacych w
barwie biatej, rozmieszczonych w odstepach co 5 m wzdtuz osi podejscia do lgdowania i
oznaczonych na rysunku literg ,,C”

Oprawy te usytuowane bedg na gtownym kierunku podejscia do ladowania, zgodnie z
opracowaniem graficznym. Oprawy powinny by¢é wyposazone w zaréwke o mocy 100 W,
230 VAC. Oprawka E27 z przezroczystym kloszem. Wszystkie mocowania i polaczenia
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz opraw na fundamencie betonowym, wg
wytycznych producenta. Gtebokos¢ fundamentéw zgodna z przemarzaniem. W przypadku
spadku terenu, wysokos¢ swiatet wyréwnaé z poziomem lgdowiska za pomocg masztow
tamliwych. Zasilanie opraw strefy przyziemienia nalezy wykonac¢ jako oddzielnym obwodem
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z rozdzielnicy zasilajgco - sterujacej RON-400/230V. Przed oprawg nalezy wykonac
rozgatezienie przy pomocy mufy np. typu T. Oprawe nalezy zasili¢ od mufy kablem
HO7RN-F 3x2.5mm2 lub YKYzo 3x2,5mm?2.

1.4.4. Oswietlenie projektorowe | gdowiska.

Oswietlenie  projektorowe ladowiska bedzie wykonane (4) czterema oprawami
projektorowymi (oprawy naziemne, np. PRT3) zlokalizowanymi po obu stronach ladowiska
poza strefg FATO. Oprawy powinny by¢é zamontowane na fundamentach betonowych.
Fundamenty powinny mie¢ wysokos¢ wiekszg niz strefa przemarzania.

Zasilanie opraw oswietlenia projektorowe lgdowiska wykonane bedzie osobnym obwodem
YKYZ05x2,5mm2 z rozdzielnicy RON -400/230V.

1.4.5. Wskaznik kierunku wiatru - WKW:

Na terenie ladowiska nalezy zamontowac¢ wskaznik kierunku wiatru, WKW-01-01-01 lub
rownowazne, o wysokosci calkowitej max 8 m. Lokalizacja wskaznika zgodnie z
opracowaniem graficznym. Wskaznik kierunku wiatru sklada¢ powinien sie z konstrukgciji
wsporczej tamanej, rekawa oraz oswietlenia halogenowego i przeszkodowego. Konstrukcja
wsporcza — stup stalowy tamany. Zasilanie wskaznika kierunku wiatru ladowiska wykonane
bedzie osobnym obwodem YKYZz03x2,5mm2 z rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej RON-
400/230V.

Wskaznik kierunku wiatru - WKW wykonany w ksztatcie stozka Scietego poziomo z tkaniny w
kolorach: biatym i czerwonym, utozonych na przemian.. Wymiary WKW:

2 dtugosé-2,4m,

3 wieksza srednica - 0,6 m,

4 mniejsza srednica - 0,3 m.

Napiecie zasilania - 230VAC, moc znamionowa Pn=450,0W

Wskaznik kierunku wiatru zamontowany bedzie na typowej konstrukcji wsporczej. Montaz
zgodnie z zaleceniami producenta WKW. Wskaznik kierunku wiatru posiada¢ bedzie
oswietlenie zewnetrzne rekawa

1.5. Elementy nawigacyjne dodatkowe podnosz  gce bezpiecze nstwo:

1.5.1. Precyzyjny wska znik $ciezki schodzenia HAPI (HBA) - dlal adowisk dla
$migtowcow:

Jednostka HAPI THORN typu HBA zlokalizowana bedzie z boku ladowiska w osi
prostopadtej do osi Swiatet gtownego kierunku podejscia. Zamontowa¢ na fundamencie
betonowym, wykonanym zgodnie z zaleceniami producenta jednostki, o0 wysokosci wiekszej
niz strefa przemarzania. Zasilanie HAPI nalezy wykona¢ jako osobny obwod z rozdzielnicy
RON-400/230V. Napiecie zasilania 230V AC. Sterownie i monitorowanie odbywac bedzie
sie z dyspozytorni SOR .

Zasilanie HAPI kablem np. YKY 5x2,5mm2 Sterownie jednostkg HAPI musi umozliwiaé
zalgczenie na 10%, 30% oraz 100% intensywnosci swiecenia. Urzadzenie powinno byé
wyposazone w dwie zogniskowane lampy halogenowe o mocy 250 W kazda. Urzgdzenie
powinno by¢ instalowane na czterech famliwych nogach z mozliwoscig regulacji. Montaz
urzadzenia wg wytycznych producenta.

1.5.2 Kule oznakowania dziennego istniej acej linii napowietrznej

Na przewodzie istniejgcej linii napowietrznej, znajdujacej sie na kierunku podejscia do
ladowania smigtowca, w odlegtosci ok. 110m od piyty ladowiska, przewidziano montaz 4 kul
ostrzegawczych o srednicy 0,6m. Kule w kolorach czerwonym i biatym powinny byé
rozmieszczone przemiennie. Odlegtosci pomiedzy sasiednimi kulami i konstrukcjg nosna linii
przyja¢ wg opracowania graficznego — RYS E-1.
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Lokalizacja kul oznakowania dziennego zgodnie z RYS E-1 (0znaczenie na rysunku — ,KO")

1.5.3 Oprawa identyfikacyjna | adowiska:

Oprawa identyfikacyjna lgdowiska (wraz z szafg sterowniczo - zasilajacg opraw bedzie
zlokalizowana na dachu budynku Szpitala. Dookdlna latarnia ladowiska dla $migtowcow
THORN typ F30 lub réwnowazna, lampa blyskowa biata . Zasilanie oprawy identyfikacyjnej
ladowiska dla $migtowcow zrealizowane bedzie z rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej RON-
400/230V oddzielnym obwodem z 400/230V AC. Napiecie 230V AC. Zasilanie oprawy
kablem np. YKYzo 5x4mm2 . Sterownie oprawg identyfikacyjng musi umozliwia¢ zatgczenie
oprawy na 3%, 10% i 100% intensywnosci swiecenia.

1.6 Zasilanie o $wietlenia przeszkodowego.
1.6.1 Zasilanie o swietlenia przeszkodowego na budynku agregatu i Szpi  tala.

SzczegOtowe rozmieszczenie lamp oswietlenia przeszkodowego na budynku agregatu i
Szpitala przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu, nr rys. E-1. Lampy
oswietlenia przeszkodowego zasilane z tablicy TOP1 lub TOP2 bedg wilgczane przez
automat zmierzchowy zamontowany w tej tablicy. Czujnik tego automatu nalezy zamontowac
zewnatrz, tak aby nie padato na niego bezposrednio Swiatto stoneczne lub sztuczne.

1.6.2 Zasilanie o $wietlenia przeszkodowego na stupie energetycznym $redniego
napiecia.

Szczegoblowe rozmieszczenie jednej lampy oswietlenia przeszkodowego na stupie
energetycznym przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu, nr rys. E-1. Lampa
oswietlenia przeszkodowego zasilana bedzie poprzez ukfad solarny. Uklad ten sklada sie z
ogniwa fotowoltaicznego, akumulatora i kontrolera tadowania akumulatora. Kontroler réwniez
steruje wigczaniem i wytgczaniem oswietlenia. Szczelny 100 Ah akumulator zapewnia
siedmiodniowg niezalezno$¢ od zewnetrznego zrodta zasilania.

1.6.3 Prowadzenie linii kablowych

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004. Ze wzgledu na duze zageszczenie infrastruktury, w tym bezposrednio wplywajacych na
bezpieczenstwo pacjentéw, catos¢ robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Stuzb
Technicznych Szpitala.

1.6.4 Instalacje na dachu budynku Szpitala.

Instalacje zasilania lampy lotniskowej nalezy prowadzi¢ w korytkach siatkowych, stalowych,
Z pokrywami, cynkowanych na gorgco, mocowanymi do istniejgcych konstrukcji na dachu. W
przypadku przekroczenia maksymalnego rozstawu zawiesi 1,5m, nalezy zastosowac
systemowe zawiesia - plyty ustawiane na poszyciu dachu. W projekcie jako preferencyjny,
przyjeto system tras kablowych siatkowych firmy Baks.

Korytka (jak i inne elementy, wsporniki itp.) nalezy mocowac¢ za pomocg obejm, tak by nie
uszkodzi¢ powtok antykorozyjnych lub rozszczelni¢ pokrycia dachu. . Nie wolno wierci¢
otworéw w istniejgcej konstrukcji. Przed rozpoczeciem montazu korytek kablowych, trasy i
technologie montazu nalezy uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi Szpitala.

1.6.5 Instalacja wewn atrz budynku Szpitala.
Linie sterowniczg — sterowanie w SOR

Kabel sterowniczy 1KS nalezy wyprowadzi¢é z pomieszczenia z rozdzielnicy RON
przepustem poprzez sciane do wykopu projektowanych linii kablowych w kierunku budynku
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SOR. W budynku SOR kabel sterowniczy 1KS nalezy go prowadzi¢ nad sufitem
podwieszonym i dalej pod tynkiem do pomieszczenia SOR.

1.6.6 Doprowadzenie linii kablowych do ptyty |  gdowiska.

Wszystkie urzgdzenia nawigacyjne i Swiatta zamontowane na ptycie ladowiska sg zasilane i
sterowane kablami wychodzacymi bezposrednio z rozdzielnicy RON. W celu doprowadzenia
ww. kabli do ptyty ladowiska nalezy wykonac trase kablowa. Trasa ta bedzie sie zaczynata
przepustem w $cianie obok rozdzielnicy RON. Dalej pobiegnie do wykopu kablowego w
kierunku ptyty ladowiska. Kable utozone beda na gtebokosci 0,7m.

1.6.7 Instalacje na ptycie | gdowiska.

Urzadzenia zabudowane na ptycie ladowiska powinny by¢ rozmieszczone z dyspozycjg
podang w projekcie - czesé¢ lotnicza oraz z planem podanym na rysunku E-1. Wszystkie
instalacje w obrebie piyty ladowiska nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych, zatopionych w
betonie. Studnie pod oprawy nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi na
rysunkach. Tablice sterowania TS lacznie z wylgcznikiem pozarowym nalezy zbudowac przy
wejsciu na plyte ladowiska. Tablice tg nalezy polaczy¢ kablem YKSDYekw  20x1,
oznaczonym 2KS z rozdzielnicag RON. Trasa tego kabla bedzie sie pokrywala z trasg kabli
zasilajgcych urzadzenia zabudowane na ptycie lgdowiska.

Do potaczeh urzadzen z kablami zasilajgcymi nalezy stosowac osprzet hermetyczny przy
czym preferowane sg glowice zalewane z zywic dwusktadnikowych

1.7 Sterownie o swietleniem nawigacyjnym.

Obwody sterowania i sygnalizacji beda sktadaly sie z nastepujgcych blokéw funkcjonalnych:
— tablicy dyspozytorskiej TD (rysunek E-6), zainstalowanej w dyzurce SOR Szpitala,
— tablicy sterowania TS (rysunek E-7), zainstalowanej przy wejsciu na piyte ladowiska,
— obwodéw sterowania rozdzielnicy RON (rysunek E-5).
Opisane wyzej bloki funkcjonalne sterowania, potagczone kablami sterowniczymi 1KS i 2KS,
zgodnie ze schematem na rysunku nr E-5 ark. 12 i 13, utworzg ukftad sterowania
umozliwiajacy wiagczanie i wylgczanie swiatet i urzgdzen nawigacyjnych :
— przez pilota z poktadu smigtowca,
— recznie z pomieszczenia SOR, przetgcznikiem na tablicy dyspozytorskiej TD,
— recznie z tablicy sterowania TS,
— recznie z rozdzielnicy RON (zalaczenia kontrolne).
Oswietlenie nawigacyjne zainstalowane na lagdowisku podzielone sg na dwie grupy. W
grupie pierwszej sg sSwiatlg krawedziowe TLOF, FATO , swiatta GKL ( gtownego kierunku
podejscia ),LHAPI. Natomiast w grupie drugiej znajduje sie latarnia identyfikacyjna, wskaznik
kierunku wiatru WKW.
Naczelng zasadg sterowania wigczaniem swietlnych pomocy nawigacyjnych i reflektorow
oswietlenia ogdlnego jest to, ze jednoczesnie nie moga by¢ wiaczone urzadzenia grupy
pierwszej i reflektory oswietlenia og6lnego. Wyboru co ma by¢é wlgczone dokonuje sie
przetagcznikiem S2 na tablicy sterowania TS. Jezeli fgcznik ten jest w pozycji 1 mozna
wiaczy¢ grupe pierwsza, ktéra moze by¢ wigczona w rezimie automatycznym lub recznie
przetagcznikami S1 na tablicy TD lub TS. Przestawienie tgcznika S2 w pozycje 2 spowoduje
wylgczenie urzadzen grupy pierwszej i wigczenie reflektoréw oswietlenia ogéinego.
Ponowne wigczenie grupy pierwszej nastgpi po ustawieniu tgcznika S2 w pozycji 1.

,BARDZO WA ZNE!!! Reflektory o $wietlenia ogblnego | gdowiska mo zna wtgczyé po
wyl gdowaniu $migtowca i zatrzymaniu jego silnikdw. Swiatta nawigacyjne mog g byé
wigczone przez pilota nadlatuj gcego $migtowca lub personel medyczny z tablicy TD
ewentualnie z tablicy TS. Natomiast reflektory o $wietlenia ogélnego wt acza sie tylko
przez ustawienie przet agcznika S2 na tablicy TS w pozycji 2 co jednocze $nie powoduje
wyt gczenie sSwiatet nawigacyjnych. Przed rozpocz eciem procedury startu  $migtowca,
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nale zy wyt aczy é reflektory o swietlenia ogélnego i wt gczy é swiatta nawigacyjne. Stan
ten osi ggnie si e po ustawieniu przet gcznika S2 natablicy T2 w pozycj e 1.

To rozwi gzanie gwarantuje, ze nie mo zna jednocze s$nie wt gczy ¢ swiatet nawigacyjnych

i reflektorow o $wietlenia ogélnego.

Uktad przewiduje nastepujaca hierarchie sterowania:

— sterowanie reczne z tablicy sterownia TS zabudowanej przy wejsciu na ptyte lgdowiska -
najwyzszy priorytet, ktéry deaktywuje priorytet posredni i stan podstawowy.

— sterowanie reczne z tablicy dyspozytorskiej zainstalowanej w pomieszczeniu dyspozytora
SOR - priorytet posredni, ktory deaktywuje stan podstawowy.

— sterowanie automatyczne z poktadu smigtowca - stan podstawowy.

Tak ustawiona hierarchia umozliwi wigczenie swiatet i urzadzen nawigacyjnych z dowolnego

miejsca, natomiast wytgczenie bedzie nastepowalo w momencie gdy przelgczniki S1 na

tablicy TD i TS beda ustawione w pozycji 1 a sterownik radiowy nie wysyla sygnatow

wigczajacych swietlne pomoce nawigacyjne, co wykluczy wzajemne ich wytgczanie.

Do obwodéw sterownia rozdzielnicy RON nalezy przylaczy¢ obwody sygnalizacyjne i

sterownicze urzadzeh LHAPI , kabel sterowniczy 5KS

Opisany wyzej uktad sterowania zapewnia trzystopniowg regulacje intensywnosci swiecenia,

a mianowicie:

- 100%, 30% lub 10% dla swiatet krawedziowych TLOF,

— 100%, 10% lub 3% dla latarni identyfikacyjnej ladowiska,

Stopien 10% i normalna intensywnos¢ odpowiada porze nocnej. Uruchomienie tego stopnia

w sterowaniu automatycznym nastepuje po odebraniu trzech impulséw przez sterownik

radiowy, natomiast przy sterowaniu recznym wymaga ustawienia przetgcznika S1 (na tablicy

TD lub TS) pozycji 1. Stopien 30% i posrednia intensywnos¢ odpowiada porze zmierzchu,

switu lub bardzo pochmurnemu dniu. Stopien ten uruchamia pie¢ impulséw z poktadu

ewentualnie po ustawieniu S1 w pozycje 2. Stopien 100% i wysoka intensywnos¢ odpowiada

jasnemu dniowi. Stopieh ten uruchamia siedem impulséw z pokiadu $miglowca lub w

sterowaniu recznym ustawienia przetacznika S1 na TD lub TS w pozycje 3.

Ponadto uktad sterownia zapewni dwustopniowg reczng regulacje intensywnosci swiecenia

LHAPI tj. 100% dzien/30% noc lub 30% dzien/10% noc. Regulacje tg mozna wykonac

przyciskiem S5 w rozdzielnicy RON. Otwarty przycisk S5 zapewnia intensywnos¢ swiecenia

na 100%/30%.

1.8 Radio kontroler do zdalnego zat aczania o $wietlenia nawigacyjnego | adowiska
oraz innych systeméw | gdowiska dla $migtowcow bezpo $rednio przez
pilota $migtowca.

W projekcie przewidziano typowy sposOb potaczenia oswietlenia sterowania przez RC:
Radio Controller, ktory zostanie zlokalizowany przy rozdzielnicy RON.

W trakcie podejscia do lgdowiska pilot wigcza oswietlenie krawedziowe oraz oswietlenie
rekawa lotniskowego. Po wylgdowaniu pilot wigcza reflektory — oswietlenie ptyty lgdowiska.
Przed odlotem pilot moze wylgczy¢ reflektory. Po uptynieciu okresu 10-70 minut ukiad
czasowy wytgcza oswietlenie krawedziowe oraz oswietlenie rekawa lotniskowego.
Przetacznik DIP INCR/INDIV (stopniowo/indywidualnie) musi by¢ ustawiony

w potozeniu INDIV.

1. Po rozpoczeciu podejscia, kiedy pilot nacisnie 3 razy przycisk nadawania, mechanizm
czasowy rozpoczyna cykl. Przekaznik 3 impulsow zwiera styki i zamyka obwdd oswietlenia
( oswietlenie krawedziowe i oswietlenia rekawa lotniskowego )

Jesli  pilot nie nacisnie ponownie przycisk nadawania przed uptywem czasu cyklu
mechanizmu zegarowego, mechanizm zegarowy rozewrze styki przekaznika 3 impulséw,
wytaczajac obwod oswietlenia.

Uwaga:

Kiedy konczy sie cykl mechanizmu czasowego, wszystkie zwarte styki przekaznikdw zostajgq
rozwarte.
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2. Po wyladowaniu, kiedy pilot nacisnie 5 razy przycisk nadawania, mechanizm czasowy
ponownie rozpoczyna cykl. Przekaznik 3 impulséw rozwiera styki , przekaznik 5 impulséw
zwiera styki wylgczajac obwdd 3 ( reflektory ) Zwora utrzymuje oswietlenie obwodu
wigczone .

3. Zaraz przed odlotem, kiedy pilot naci$nie 3 razy przycisk nadawania, mechanizm czasowy
ponownie rozpoczyna cykl. Przekaznik 5 impulséw rozwiera styki , wylaczajac obwod
oswietlenia 3 ( reflektory) Przekaznik 3 impulséw zwiera styki , utrzymujac obwod

( oswietlenie krawedziowe i os$wietlenia rekawa lotniskowego ) az do uplyniecia czasu
cyklu mechanizmu czasowego, kiedy to mechanizm czasowy rozwiera wszystkie zwarte
styki przekaznikow i wytgcza cate o$wietlenie. Szczegotowe podigczenie uktadu sterowania
przez sterownik ROLC przedstawiono w czesci rysunkowej oraz w dokumentacji
technicznej urzadzeni

1.9 Sygnalizacja.
1.9.1 Sygnaly na elewacji tablicy TD.

Obwody sygnalizacji optycznej wyprowadzone na elewacje tablicy TD, zabudowanej w

pomieszczeniu dyspozytora, bedg sygnalizowaty:

— o0becnos¢ napiecia sterowniczego,

— stany normalne obejmujace sygnalizacje wigczenia/wytgczenia automatyki, zaswiecenie
Swiatet nawigacyjnych lub zaswiecanie swiatet ogélnych

- stany awaryjne; otwarcie ktéregokolwiek z wylgcznikédw instalacyjnych lub
réznicowopradowych, awarie w LHAPI .

Wymienione wyzej stany sygnalizowane optycznie na tablicy TD, patrz rysunek E-6.

1.9 Wytaczenie po zarowe.

Przewiduje sie, ze obwody zasilajgce urzadzenia nawigacyjne w razie pozaru bedzie mozna
wylgczy¢ wylgcznikiem pozarowym. Wylgcznik pozarowy zamontowany bedzie na scianie
bocznej tablicy TS. Zbijajac szybe na wylaczniku spowoduje sie jednoczesne; wylgczenie
wszystkich obwodow RON.

1.10 Rozdzielnica RON.

Rozdzielnica oswietlenia nawigacyjnego RON, jest gldbwnym elementem systemu zasilania i
sterowania $wietlnymi pomocami nawigacyjnymi. Wszystkie komponenty rozdzielnicy bedg
zamontowane w przysciennej modutowej szafie o wymiarach 2000x600x400 (wysokosc x
szerokos¢ x glebokosé). Szafe tg nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu istniejacego
budynku agregatu pradotwdérczego.

Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy

Napiecie znamionowe izolacji Ui [V] 1000
Napiecie znamionowe taczeniowe Ue [V] 230
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50
Napiecie probiercze o czestotliwosci

przemystowej wytrzymywane [kV] 2.5
Liczba faz: 3
Prad znamionowy cigagty [A] 32
Stopieh ochrony: P44

Z rozdzielnicy tej beda zasilane:

- reflektory oswietlenia ogéinego, oznaczone P1 —P4,

— oprawy krawedziowe pola przyziemienia FATO ,TLOF, oznhaczone B1-B12 , A1-A7
- oprawy gtdwnego kierunku lagdowania (GKL), oznaczone C1 — C6,

- Swietlny wskaznik kata schodzenia LHAPI,

- latarnia identyfikacyjna lgdowiska,

— podswietlany wskaznik kierunku wiatru oznaczony WKW (ladowisko),
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- kamera,
- obwody sterowania systemu.
W celu wigczenia rozdzielnicy RON w system sterowania nalezy do niej przytaczy¢ kable
sterownicze tgczace jg z:

— tablicg dyspozytorskg TD - kabel 1KS,

- tablicg sterowniczg TS - kabel 2KS,

— skrzynkag SL - kabel 3KS,

- LHAPI - kabel 5KS.
Na bocznej Scianie RON bedzie zabudowany sterownik radiowy RC. Kabel zasilajacy i kabel
sterowniczy sterownika nalezy przytaczy¢ do listwy zaciskowej Xs, zgodnie ze schematem
E-5. Antene sterownika radiowego nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz i zamontowaé jg
mozliwie jak najwyzej tak aby byta widoczna z kazdego kierunku, baczac jednoczesnie aby
na kabel antenowy nie wptywaty obce pola elektromagnetyczne a ponadto powinna by¢ w
cieniu istniejacych urzadzen odgromowych. Kabel antenowy powinien byé przylaczony do
sterownika radiowego przez ochronnik antenowy SP 1000.
Rowniez na zewnatrz pomieszczenia powinny by¢ wyprowadzone: czujka automatu
zmierzchowego oraz czujka regulatora temperatury. Czujka automatu zmierzchowego
powinna by¢ tak zamontowana aby nie padato na nig bezposrednio Swiatto stoneczne lub
sztuczne, natomiast czujka regulatora temperatury powinna obiektywnie mierzy¢
temperature zewnetrzng. Rozmieszczenie opisanych wyzej urzadzen oraz polgczenia
miedzy nimi przedstawiajg rysunki E-1 i E-5.
UWAGA: Kabla antenowego nie mo zna przedtu za¢!

1.11 Zestawienie podstawowych materiatbw o Swietlenia | gdowiska.

1.11.1 Zestawienie podstawowych materiatbw o $wietlenia | gdowiska .
Materiaty nawigacyjne podstawowe:

1 lampa naziemna krawedzi pola wzlotéw - THORN typu F2. koloru biatego 75W
Z podstawg typu TRIPOD - szt. 12

2 lampa naziemna kierunku gtéwnego podejscia - THORN typu F2.1 koloru biatego
100W z podstawg typu 12 - szt. 6,

3 Fundament dla lampy naziemnej -szt. 18

4 Dookdlna lampa zagtebiona pola przyziemienia - THORN typu IN-OMH 50W koloru
biatego - szt. 7

5 Fundament dla lampy zagtebionej - szt.7

6 WKW - wskaznik kierunku wiatru - typu WKW-01-01-01 - szt.1

1.11.2 Materiaty nawigacyjne dodatkowe:

1 Swiatta HAPI (precyzyjny wskaznik $ciezki schodzenia dla ladowisk dla
Smigtowcdw) - THORN typu HBA - szt.1

2 Oprawa identyfikacyjna ladowiska dla $migtowcéw - THORN typu F30 - szt.1

3 Radio kontroler - ROLC LUCEBIT GmbH do zdalnego zalgczani o$wietlenia
oraz innych systeméw lagdowiska dla $migtowcow, bezposrednio przez pilota

szt.1l

Rozdzielnica oswietlenia nawigacyjnego RON - 400/230V AC - szt.1

Tablica sterowniczo - sygnalizacyjna TS ( ladowisko) - szt.1

Tablica sterowniczo - sygnalizacyjna TD ( SOR) - szt.1

lampy oswietlenia przeszkodowego niskiej intensywnosci typ - OLI-230-A-S -szt.4

~N o onh

1.12 System telewizji dozorowej CCTV.
Elementy systemu CCTV:

Punkt kamerowy zewnetrzny stacjonarny szt. 1 :
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1. Kamera dualna dzieh-noc CCBS1345-MP, Obiektyw CLVD1318/10-40 (f=10mm-40mm)
IR, obudowa zewnetrzna IP67 CHM-250M z oston g przeciwstoneczng z grzejnikiem HTA-
N-230 wysiegnik do obudowy WBA-P lub rownowazny. Zasilanie 230V AC, 50 Hz.

2. Rejestrator cyfrowy AX4 Siemens lub rownowazne. Zasilanie: 230V AC,50/60 Hz.
llos¢ wejsé kamerowych:4.

3. Pulpit rejestratora cyfrowego CKA4820 lub rownowazny. Zasilanie: 12VDC +10%, -15%,
stabilizowane. Pobor pragdu maks. 200 mA

4. Monitor kolor 19" TFT - SIEMENS CMTC1915 lub réwnowazny. Zasilanie: 100-240V AC,
50/60 Hz

5. Kable zasilajgce i sygnatowe .Kabel zasilajacy YKY 3x2,5mm2, kabel skretkowy
FTUP 4x2x0,5mm2 , kabel koncentryczny RG-59.

6. Dysk, przyktadowo: Western Digital WD20PURX - stosowany do rejestratorow
autonomicznych; Interfejs SATA II; Pojemnos¢ 2000 GB; Waga 600 g; Zasilanie SATA.

Lokalizacja w dyzurce SOR.

7. Zasilacz awaryjny UPS APC Smart-UPS XL 1000VA z baterig APC Smart-UPS XL 24V

lub rownowazny.

1.13 Instalacja uziemienia.

Sposéb wykonania instalacji:
rodzaj , typ , i sposOb prowadzenia uziemienia rozdzielnicy RON -400/230vV TS ,TD ,
konstrukcje do mocowania o  $wietlenia i urz adzen ladowiska wykona ¢é:
- bednarkg Fe-Zn 20x5mm prowadzong w wykopie kabli zasilajacych i potaczy¢ z
istniejacym uziemieniem budynku agregatu i Szpitala .
Wykonaé pomiary rezystancji uziomu rezystancja powinna by¢ jest mniejsza od 10Q
Uwaga :
1. Instalacj e uziemienia wykona ¢ zgodnie z wymogami normy w tym zakresie
PN-EN 62305.

1.14 Instalacja dodatkowej ochrony przed _porazeniem pr gdem elektrycznym.
Instalacja ochrony od pora zen ipotgczenia wyrbwnawcze:

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w projektowanym uktadzie
zasilania napieciem 400/230V 50Hz, zastosowano samoczynne wylgcznie zasilania z
zastosowaniem urzadzen ochronnych. Jako urzadzenia ochronne zastosowano urzadzenia
przetezeniowe i wytgczniki  r6znicowoprgdowe. Zastosowano ukiladu sieci typu TN-S.
Zaprojektowano ZWS (zbiorczg szyne wyréwnawczga), ktéra bedzie potaczona z

istniejgcg rozdzielnicg R-400/230V agregatu i projektowang rozdzielnica RON-400/230V,
(potaczy¢ szyne ochronng PE rozdzielnicy) , konstrukcje ptyty, inne masy metalowe
(ogrodzenie itp.), bednarke uziomu lagdowiska Fe-Zn25x4mm. Przewiduje sie stosowac
ochrone od porazen zgodnie z PN- HD 60364-4,-5 lub innymi normami réwnowaznymi.
Podstawowe wymogi to stosowanie lokalnych tgczen wyréwnawczych taczacych wszystkie
czesci przewodzace ze sobg oraz z przewodami ochronnymi stosujgc ZWS (zbiorczg szyne
wyrownawczg) podigczong do zacisku PE rozdzielni zasilajgcej. Przyjeto system ochrony
przeciwporazeniowej :

- ochrona podstawowa - ochrona przed dotykiem bezposrednim;

- ochrona dodatkowa - przez samoczynne wylgczenie napiecia zasilania jako ochrona przed
dotykiem
posrednim .

W ochronie przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wylaczenie napiecia zasilania w
ukitadzie sieciowym TN-S i wykonanie potaczen wyroéwnawczych gtéwnych i miejscowych
(dodatkowych). Po wykonaniu instalacji ochronnych i potgczeh gtéwnych i wyréwnawczych
miejscowych (dodatkowych) przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, i
skutecznosci stosowanej w/w ochrony przeciwporazeniowe;.

PROJEKT WYKONAWCZY — LADOWISKO SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH PRZY SPZOZ W WIELUNIU
OPRACOWANIE: mgr inz. MACIEJ WRONA, GRUDZIEN 2014 29



@ BSIPPS Z BIURO STUDIOW | PROJEKTOW SEUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z O.0.
BURD STUPOW! FRaETEY Sz R P, SOLIDARNOSCI 1/3/5, 53-661 WROCLAW, TEL.: 71 355-73-66

Po wykonaniu instalacji ochronnych i potgczen gtéwnych i wyrbwnawczych miejscowych (
dodatkowych ) przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia , izolacji , i skutecznosci
stosowanej w/w ochrony przeciwporazeniowej.

1.15 Wymagania w zakresie bhp i ochrony  srodowiska .
W wymaganiach ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym uwzgledniono z
obowigzujacymi przepisami zawartymi w :
- normie obliczania i projektowania w tym zakresie PN-91-92/E-0500. .
- Sposo6b utozenia kabli , przewodow ,wg N SEP-E-004.
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.
Zagrozenie dla srodowiska nie wystepuije.

1.16 Wymagania w zakresie p.po z. .
Instalacje elektryczne spetniajg wymagania p.poz. zgodnie z PBUE.

1.15. Obliczenia techniczne
1.15.1 Bilans mocy o swietlenia | adowiska.

Moc zapotrzebowana ......................... Pni =9,1kwW
MOC SZCZYtOWA .....oveeeeeeeeiiiie e, Pszcz =9,1kW
Wspotczynnik jednoczesnosci ........... ki =1
Wspotczynnik mocy ........................ cosp =0,95
Prad SzZCzytowWy .......cccceevinrnnninininnns Iszcz. = 13,8A

1.15.2 Dobdr linii kablowej zasilaj acej SZSL-400/230V | adowiska

Dla zasilania napigciem 400/230V RON-400/230V dobrano linie kablowg YKY 5x6mm 2
utozong na uchwytach na scianie typu o obcigzalnosci diugotrwatej Idd = 53A , dlugosci
10m W/w linia kablowa zabezpieczona bedzie w projektowanej rozdzielnicy R-400/230V
wktadkami bezpiecznikowymi 32A o charakterystyce gG

OPRACOWANIE:
mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak
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D — INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH
PRZY SOR SPZOZ W WIELUNIU

1. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przytacza kanalizacji
deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z projektowanego wpustu ulicznego,
Zlokalizowanego przy projektowanym ladowisku, na terenie SPZOZ w Wieluniu.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia poszczegolnych rozwigzan projektowych z Inwestorem

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia sporzadzona przez Inwestora
Koncepcja Ladowiska sporzadzona przez Biuro Studiow i Projektéw Lotniskowych
POLCONSULT Sp. z o.0., zalgczona do SIWZ przez Inwestora

Mapa zasadnicza do cel6w projektowych - skala 1:500

Robocza inwentaryzacja stanu istniejacego

Uzgodnienia branzowe

Dodatkowe materiaty i dokumentacja techniczna otrzymane od Inwestora

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1329-1:2001 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

= PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, sterowanie jakoscia.

3. Rozwi gzania projektowe

3.1. Zabezpieczenie p.po z.

W celach ochrony przeciwpozarowej przewidziano istn. hydrant zewnetrzny o DNB8O,
zlokalizowany ok. 80m na zachdd od piyty ladowiska. Lokalizacja wg Projektu
Zagospodarowania Terenu — RYS A-02.

3.2. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzane do kanalizacji deszczowej wody opadowe bedg pochodzity z placu
manewrowego przy budynku niskim, potozonym w kierunku wschodnim od ladowiska.

Miejscem podigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej jest istniejaca studzienka
kanalizacyjna potozona w poblizu lgdowiska.

Odprowadzenie wod opadowych z placu odbywaé sie bedzie z zastosowaniem wpustu
deszczowego ulicznego klasy D400 oraz studzienki kanalizacyjnej z osadnikiem o Srednicy
DN600mm, przyktadowo typu TEGRA 600 firmy Wavin lub rownowazne.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PVC-U kielichowych, klasy N
(SDR 41, SN 4) o srednicy DN160 mm z uszczelkami typu EPDM.

Calkowita ilos¢ wod deszczowych odprowadzana do kanalizacji deszczowej:
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- odwadniana powierzchnia placu manewrowego F, = 0,036 ha,

- wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¢ =0,95

- wspotczynnik op6znienia ¢ =0,90

- miarodajne natezenie deszczu q =130 dm%s ha

Q = 0,036 x 0,95 x 0,90 x 130 = 4,00 dm?/s
3.3. Roboty ziemne

W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzié
sposobem recznym. Przyjeto orientacyjnie, ze okoto 10% rob6t ziemnych prowadzonych
bedzie sposobem recznym a pozostata czes¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Dla projektowanej sieci przyjeto wykop o scianach pionowych szalowanych szalunkiem
azurowym do gtebokosci 1,0 m i petnym ponizej gtebokosci 1,0 m.

Ziemie z wykopow sktadowaé w poblizu wykonywanych robét, nadmiar ziemi oraz humus
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Przewiduje sie transport ziemi na odlegtosc
do 15,0 km.

Rurociggi kanalizacji deszczowej uktada¢ w gotowym wykopie na podtozu wykonanym z
warstwy grubosci min. 10cm zageszczonego piasku.

Obsypke rurociggéw wykonywac warstwami zageszczonego piasku do wysokosci 30cm nad
wierzch rury. Na tym poziomie nalezy utozyC tasme znaczacq trase przebiegu rurociggu
kanalizacyjnego. Tasma uzyta do oznakowania powinna mie¢ wtopione przewody miedziane
lub ze stali nierdzewnej. Pozostalg zasypke wykopu wykonywac¢ warstwami grubosci 30cm
zageszczonego gruntu rodzimego. Grunt rodzimy powinien by¢ pozbawiony gruzu, kamieni i
ostrych przedmiotéw.

Stopieh zageszczenia gruntu Is = 0,90. Zageszczenie gruntu prowadzi¢ lekkim sprzetem
mechanicznym.

3.4. Kolizje z istnie] gcym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na planie sytuacyjnym przez
odpowiednie, uprawnione do tego celu, stuzby geodezyjne. Jednak naniesione trasy w
znacznej czesci sg trasami orientacyjnymi. W zwigzku z tym, roboty ziemne w rejonie
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ wytgczne sposobem recznym.

Fragment projektowanej sieci w miejscu przewidywanej kolizji z istniejagcym przewodem
energetycznym zabezpieczy¢ nalezy stalowg rurg ostonowg o srednicy DN250mm i diugosci
1m - RYS IS-02.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
a w szczegolnosci jego zagtebienia nalezy o zaistniatym fakcie powiadomic¢ inspektora
nadzoru i autora projektu w celu dokonania w projekcie odpowiednich korekt.

Odkopane istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z wymogami
stawianymi przez wtasciciela tego uzbrojenia.

4. Wykonanie i odbiér robét

Catos¢ prac montazowych oraz odbiory nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym
opracowaniem, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-
montazowych" cz. 1l "Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych", instrukcjami ukfadania
rur PVC w gruncie wydanymi przez producenta oraz aktualnymi przepisami bhp i p.poz.
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5. Wytyczne realizacyjne

Inwestor zadania powinien zatatwi¢ wszelkie sprawy formalnoprawne zwigzane z przejeciem
terenu pod realizacje inwestycji.

Oznaczenie tras istniejgcego uzbrojenia podziemnego, w rejonie prowadzonych robo6t, winien
dokona¢ wykonaweca robét z udziatem wtascicieli uzbrojenia.

Wytyczenie tras projektowanych sieci winne dokonac¢ uprawnione stuzby geodezyjne.

Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé teren prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Maciej Wrona
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E — ROZBIORKA FRAGMENTU KOMINA

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH
PRZY SOR SPZOZ W WIELUNIU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt wykonawczy rozbiorki gornego
segmentu istniejgcego stalowego komina przy nieuzytkowanej kottowni na terenie SPZOZ w
Wieluniu.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania niniejszego projektu jest sporzadzenie dokumentacji technicznej
okreslajacej sposob bezpiecznego prowadzenia robdét rozbiérkowych przy w/w obiekcie,
spetniajgcych okreslone wymogi BHP.

3. Podstawa opracowania
=  Umowa z Inwestorem
Uzgodnienia poszczegolnych rozwigzan projektowych z Inwestorem
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia sporzadzona przez Inwestora
Mapa zasadnicza do cel6w projektowych - skala 1:500
Robocza inwentaryzacja stanu istniejacego
Dodatkowe materiaty i dokumentacja techniczna otrzymane od Inwestora
Aktualnie obowigzujgce normatywy techniczne i inne przepisy dotyczace robot
rozbiérkowych

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbior kowych fragmentu komina
stalowego — segmentowego przy nieu zytkowanej kottowni na terenie SPZOZ w
Wieluniu

4.1. Opis kolejno s$ci rozbiorki fragmentu komina stalowego 2 - segment owego

Rozbiorka komina (H= 25,0m) odbywac sie bedzie w sposéb nastepujacy:
= demontaz gornego segmentu komina o wys. 10m - rozkrecenie $rub taczacych na
kotnierzu przy cigglym podtrzymywaniu segmentu dzwigiem i zdjecie segmentu z
dolnej czesci
= zdemontowany segment i pozostaty ztom stalowy ztozy¢ na placu sktadowym
= uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach rozbiérkowych
= wywiezienie gruzu i uporzadkowanie terenu po rozbiorce

Roboty rozbiérkowe prowadzone beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych.
4.2. Opis zagro zen

Podczas likwidacji obiektéw i urzadzen przeznaczonych do rozbidrki nie wystapig zagrozenia
w przypadku wiasciwego stosowania przepisow BHP.

Podczas przenoszenia poszczegoélnych elementéw dzwigiem nalezy zwrdcié szczegolng
uwage, aby pracownicy nie przebywali pod przenoszonym ciezarem lub w jego zasiegu.

5. Opis sposobu zapewnienia bezpiecze nstwa ludzi i mienia

Podczas wykonywania rozbiérki fragmentu istniejgcego komina nalezy zachowac
nastepujace srodki bezpieczenstwa:
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Przy rozbiérce segmentu komina nalezy zachowaé¢ srodki ostroznosci wynikajgce z
przepiséw BHP.

Teren objety wptywem rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych i informacyjnych.

. Wstep na teren prowadzonych prac rozbiorkowych moga mieé tylko pracownicy

przeszkoleni i wyznaczeni przez kierujgcego robotami.

. Prace dzwigiem nalezy wykonywac przy zachowaniu maksymalnej ostroznosci

. Nie wolno przebywac w zasiegu pracy zurawia podczas przenoszenia ciezarow

. Zachowa¢ ostroznos¢ przy skladowaniu segmentu komina na placu

. Prace na wysokosci polegajagce na demontazu Srub tgczacych segmenty komina

nalezy wykonywaé przy zachowaniu maksymailnej ostroznosci

. Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci winni stosowa¢ srodki zabezpieczajace,

chronigce przed upadkiem z wysokosci
Podczas wykonywania prac demontazowych przy kominie nalezy stosowac¢ sie do
przepiséw BHP i ochrony p.poz.

10. Wszelkie nietypowe problemy, ktére wynikng podczas pracy rozbiérkowej komina

nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do osob kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialnych
za prace rozbiorkowe.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Franciszek Rudzki
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F-WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach realizacji obiektu wykonywane beda wykopy, konstrukcja piyty ptaszczyzny
przyziemienia, drogi dojazdowe i place manewrowe, instalacje elektryczne oraz usuniecie
przeszkdd w polach nalotu i wzlotu.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

= Od strony p6tnocnej, wschodniej i potudniowo — wschodniej: niska zabudowa réznego
przeznaczenia

3. WSKAZANIE EL-EI\/IENTC’)W ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, KTO RE MOGA
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren plaski, nie wystepujg zadne zagrozenia. Na czas przebudowy teren nalezy
zabezpieczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonywanie wykopow pod sieci zewnetrzne do gtebokosci 1,5 m

Niwelacja terenu, wykonywanie nasypow i skarp

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci ponad 5 m - wystepuje ryzyko upadku

Prace prowadzone przy uzyciu dzwigu samochodowego oraz sprzetu
zmechanizowanego do robét ziemnych

5. WSKAZANIA PROWADZENIA  INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowej inwestycji powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z ROBOT
BUDOWLANYCH

= Qgrodzenie wykopdéw oraz zabezpieczenie terenu budowy prowizorycznym
ogrodzeniem na czas trwania robot

= Zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t na wysokosci

= Oznakowanie drog ewakuacyjnych

= Zabezpieczenie terenu budowy w sprzet wynikajacy z przepiséw w zakresie ochrony
p. poz. oraz BHP

Kierownik budowy zgodnie z art. 21A ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem roboOt sporzadzi¢ plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t. Szczego6towy
zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi, nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o przepis 83 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r./Dz. U. Nr 120, Poz. 1126.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Gerard Pazdzior

OPRACOWANIE:
mgr inz. Maciej Wrona
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G - ZAL ACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW:
1. Tabliczka ostrzegawcza - ,Uwaga miejsce ladowan i startow smigtowca (...)"” — str 36
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