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FUNDAMENT F3 (POD OPRAWE HAPI TYPU HBA)

skala 1:20
Objetos¢ - 0.47m’
Ciezar - 1160kg
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - F3

Srednica Dtugosé catkowita [m]
[mm] Dilugosé | llos¢
Nr [om] [szt] St3s 34GS
& # @12 #8 #12
1 8 180 9 16.20
2 8 210 7 14.70
3 8 380 5 19.00
4 8 140 2 2.80
Dtugo$¢ ogoétem [m] 2.80 49.90
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 | 0.395
Masa ogétem [kg] 2.49 19.71
Masa razem [kg] 2.49 19.71
BETON B30

Stal zbrojeniowa Alll, Al

Uwagi:

1. Usytuowanie i rzedne fundamentéw wg rysunku

zagospodarowania terenu

2. Wierzch fundamentu zatrze¢ na gtadko
3. Przed zasypaniem fundamenty wypoziomowac
4. Sciany boczne fundamentu przed zasypaniem
izolowa¢ emulsjg ABIZOL P+R lub innym $rodkiem
izolacyjnym odpowiednim do istniejacych warunkéw
5. Lampy mocowane do fundamentéw poprzez
osadzone podczas betonowania sruby lub
kotwami Hilti osadznymi po ustawieniu fundamentéw
6. Przed montazem lamp odcigé uchwyty montazowe

7. Otulina zbrojenia 30mm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU
LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZONEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0. (Dz. U.

24/1994, poz. 83, art. 115-118)
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