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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
A - PROJ. OSWIETLENIE STREFY TLOF - DOOKOLNA LAMPA ZAGLEBIONA SREDNIEJ INTENSYWNOSCI,

SWIATLO BIALE, LAMPA WTOPIONA, ROWNO Z POZIOMEM TLOF, MOC 50W 4 + 3 SZTUKI

PROJ. OSWIETLENIE STREFY FATO - DOOKOLNA LAMPA NAZIEMNA SREDNIEJ INTENSYWNOSCI, SWIATLO BIALE,
MOC 75W. POSADOWIC NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDEUG ZALECEN PRODUCENTA. WYSOKOSC

POSADOWIENIA LAMPY NAD POZIOMEM TLOF MAX DO 25 cm 12 SZTUK

PROJ. OSWIETLENIE OS| PODEJSCIA DO LADOWANIA - DOOKOLNA LAMPA NAZIEMNA SREDNIEJ INTENSYWNOSCI,
SWIATLO BIALE, MOC 100W. POSADOWIC NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDLUG ZALECEN

PRODUCENTA. WYSOKOSC POSADOWIENIA OPRAW "C" NAD POZIOMEM TLOF MAX DO 25 cm. OPRAWY "C2-C6"
ZAMONTOWAC NA MASZCIE ZE Zt ACZEM LAMLIWYM LUB NA MASZCIE PRZECHYLNYM | POSADOWIC NA ROWNEJ
WYSOKOSCI ODPOWIADAJACEJ WYSOKOSCI POSADOWIENIA OPRAWY "C1" 6 SZTUK
PROJ. OSWIETLENIE PROJEKTOROWE - REFLEKTOR OSWIETLAJACY STREFE TLOF, ZAROWKA HALOGENOWA

O MOCY 500W, POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDLUG ZALECEN PRODUCENTA 4 SZTUKI
HAPI- PROJ. OSWIETLENIE TYPU HAPI - WIZUALNY PRECYZYJNY WSKAZNIK KATA SCIEZKI SCHODZENIA. DWIE LAMPY
HALOGENOWE O MOCY 250W, POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDLUG ZALECEN PRODUCENTA 1 SZTUKA
PROJ. WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU, WYPOSAZONY W LAMPY HALOGENOWE, LAMPY PRZESZKODOWE
ORAZ REKAW MOCOWANY NA MASZCIE 1 SZTUKA
PROJ. LATARNIA IDENTYFIKACYJNA LADOWISKA - DOOKOLNA LATARNIA BLYSKOWA BIALA, ZAMONTOWAC NA

MASZCIE BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA 1 SZTUKA

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH ORAZ
FUNDAMENTOW NA LADOWISKU DLA SMIGLOWCOW - 1:500
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UWAGA:
_ OPRAWY OSWIETLENIOWE POSADOWIC NA FUNDAMENTACH
WYKONANYCH WEDLUG ZALECEN PRODUCENTA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU
LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZONEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU SP. Z 0.0. (Dz. U.

24/1994, poz. 83, art. 115-118)
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+ w m - u m N e-mail: poczta@bsipsz.pl @ web: www.bsipsz.pl
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BIURO STUDIOW | PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA WE WROCLAWIU Sp. z 0.0 e pl. Solidamosci 1/3/5 , 53-661 Wroctaw

INWESTOR: OBIEKT:
POWIAT WIELUNSKI CALODOBOWE LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 8-300 WIELUR POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

SPZ0Z W WIELUNIU, UL. SZPITALNA 16, 98-300 WIELUN

TEMAT: STADIUM BRANZA
ZNAKI IDENTYFIKACYJNE, OSWIETLENIE PW ARCHITEKT.
NAWIGACYJNE SKALA
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