PROJ. ROZDZIELNICA ZA SILAJACO- STERUJACA LADOWISKA RON -400/230V
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USYTUOWANA W POMIESZCZENIU AGREGATU PRADOTWORCZEGO

OSWIETLENIE KRAWEDZIOWE LADOWISKA
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OSWIETLENIOWIE LARARNIA LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW F30 ®»
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SKRZYNKA ZASILANIA F30
FABR. WYPOSAZENIE
& Rozdz. RON , UPS, SZR, TOP1
WSKAZNIK KATA SCHODZENIA HAPI RADIOCONTROLLER RC + ANTENA
1 Istn.Rozdz. R-400/230V agregatu
HAP GSWIETLENIE WSKAZNIKA KATA
SCHODZENIA 2x500W , 230V AC
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OSWIETLENIE PRZESZKODOWE
MONTOWANE NA BUDYNKU SZPITALA
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SZAFKA STEROWNICZA TS .
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SZPITALA
YKY 3x2,5mm2 TABLICA TOP1 YKY-20 3 x 2,5mn
L=3m WG RYS. E-8 L=8m
MMHwaNmBBN O
ANTENA STEROWNIKA
ROLOC -RADIO CONTROLLER
\
STEROWNIK MODEL
ROLOC -RADIO CONTROLLER

PROJEKTOWANE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
W PROJEKTOWANEJ SIECI 0.4KV ,50 Hz
-PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA

-PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA ZASILANIA

...D...
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Zasil. z zestawu solarnego

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | OSWIETLENIOWA

A - SWIATLO PRZYZIEMIENIA - OPRAWA ZAGLEBIONA PLYTKA
TYPU IN-OMH (1 x50W ) + 230Vac + KLOSZ BIALY +W + PODSTAWA
PLYTKA + FUNDAMENT DO LAMPY IN-OMH TYP F2

B - SWIATLO KRAWEDZIOWE - OPRAWA NAZIEMNA TYPU F2.1
+E27 + PODSTAWA TYPU TRIPOD + BIALA + FUNDAMENT DO
LAMPY F2.1 TYPU F1

C- SWIATLO OSI PODEJSCIA DO LADOWISKA - OPRAWA
NAZIEMNA TYPU F2.1 +E27 + PODSTAWA FI 300MM
+ ZL ACZE LAMLIWE + ZtACZE DO MONTAZU NA RURZE 60mm
+ BIALA + FUDAMENT DO LAMPY F2.1 TYPU F1

F- LAMPA IDENTYFIKACYJNA LADOWISKA TYPU F30+ 1B+HR
W1- WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU TYPU WKW -01-01-01

W2- WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU TYPU WKW -01-01-01

OSWIETLENIE PRZESZKODOWE - LAMPA NISKIEJ INTENSYWNOSCI
5W TYP A - SWIATLO PRZESZKODOWE CZERWONE.

P PROJEKTOR OSWIETLAJACY STREFE PRZYZIEMIENIA |

STARTU LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW TYPU PRT3
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TS
l PROJ. SZAFKA MIEJSCOWEGO STEROWANIA LADOWISKA
TS USYTOWANA NA PRZY PLYCIE LADOWISKA

D
l PROJ. SZAFKA ZDALNEGO STEROWANIA | SYGNALIZACJI LADOWISKA
TD USYTOWANA W DYSPOZYTORNI POGOTOWIA (SOR) NA PARTERZE

UWAGA :

RYSUNKI WYKONAWCZE FUNDAMENTOW F1, F2
WYDANO W BRANZY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEJ

tel.:/1 355 /3 66
fax. /71 355 74 31

e—mail: poczta@bsipsz. pl WEB: WWW.BSIPS/
jednostka BIURO STUDIOW | PROJEKTOW
. . SkUZBY ZDROWIA WE WROCKAWIU Sp. 7 o.o.
pro jektowa: ] ]
55-661 WROCK-W pl. Solidamosei 1/3/5
inwestor: POWIAT WIELUNSKI
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUN
obiekt: CALODOBOWE LADOWISKO DLA SMIGEOWCOW RATUNKOWYCH
LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM
ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU
temat: CALODOBOWE LADOWISKO DLA SMIGLOWCOW

RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE
RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU , UL. SZPITALNA 16

98-300 WIELUN

BRANZA: ELEKTRYCZNA

imie | nazwisko nr upraw. podpis:
Projekowat: | mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak UAN-VI -f/3/38/88
Sprawdzit: | mgr inz. Zbigniew Barszczyk UAN-VI -f/3/59/90
temat rys.: stadium:
SCHEMAT STRUKTURALNY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

. branza; data:

UKLADU OSWIETLENIA ELEKTRYCZNA 12.2014
NAWIGACYJNEGO LADOWISKA skala: nrrys. E-4
DLA SMIGEOWCOW SANITARNYCH nrarkusza 1z1




